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ﬂ' 'ﬂ Przed rozpoczeciem uzytkowania nalezy przeczytaé instrukcje

Bezpieczenstwo

obstugi, a nastepnie przechowywac jg w dostepnym miejscu!

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera opis instalacji urzadzenia, jego obstugi oraz
konserwacji i jest waznym zrédtem informacji oraz poradnikiem. Znajomos$c¢
wszystkich zawartych w niej wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa i obstugi
stanowi warunek bezpiecznej i prawidtowej pracy z urzadzeniem. Ponadto majg
zastosowanie przepisy dotyczgce zapobiegania wypadkom, przepisy BHP oraz
regulacje prawne obowigzujgce w obszarze zastosowania urzgdzenia.

Przed rozpoczegciem pracy z urzadzeniem, a w szczegdlnosci przed jego
uruchomieniem, nalezy przeczyta¢ niniejszg instrukcje obstugi, aby unikng¢ szkod
na osobach i rzeczach. Niewtasciwe uzytkowanie moze prowadzi¢ do uszkodzen.
Niniejsza instrukcja obstugi stanowi integralny element produktu i musi by¢
przechowywana w bezposrednim poblizu urzgdzenia oraz w kazdej chwili dostepna.
Gdy urzgdzenie zostaje przekazane, konieczne jest takze przekazanie niniejszej
instrukcji obstugi.

1 Bezpieczenstwo

Urzadzenie zostato wykonane wg aktualnie obowigzujgcych zasad techniki.
Jednakze urzgdzenie moze stanowi¢ zrédto zagrozen, jesli bedzie uzywane
niewtasciwie lub niezgodnie z jego przeznaczeniem. Wszystkie osoby, ktére
uzytkujg urzgdzenie, muszg stosowac sie do informacji zawartych w niniejszej
instrukcji obstugi oraz przestrzega¢ wskazéwek dotyczgcych bezpieczenstwa.

1.1 Objasnienie haset ostrzegawczych

Wazne wskazowki dotyczgce bezpieczenstwa oraz informacje ostrzegawcze
0znaczono w niniejszej instrukcji obstugi odpowiednimi hastami ostrzegawczymi.
Wskazowki te muszg by¢ bezwzglednie przestrzegane, aby unika¢ wypadkow,
szkdd na osobach i rzeczach.

& NIEBEZPIECZENSTWO!

Hasto ostrzegawcze NIEBEZPIECZENSTWO ostrzega przed
zagrozeniami, ktére prowadzg do ciezkich obrazen lub $mierci, jesli
sie ich nie unika.

2/22 A162820E



€artscher

Bezpieczenstwo

A OSTRZEZENIE!

Hasto ostrzegawcze OSTRZEZENIE ostrzega przed zagrozeniami,
ktére mogg skutkowacé srednio ciezkimi lub cigzkimi obrazeniami lub
Smiercia, jesli sie ich nie unika.

A PRZESTROGA!

Hasto ostrzegawcze PRZESTROGA ostrzega przed zagrozeniami,
ktore mogg skutkowac lekkimi lub umiarkowanymi obrazeniami, jesli
sie ich nie unika.

UWAGA!

Hasto ostrzegawcze UWAGA wskazuje na mozliwe uszkodzenia
mienia, ktére moga wystgpi¢, jesli nie bedg przestrzegane wskazowki
dotyczace bezpieczenstwa.

PL
NOTYFIKACJA! .

Symbol NOTYFIKACJA zapoznaje uzytkownika z kolejnymi
informacjami i wskazéwkami dot. uzytkowania urzadzenia.

1.2 Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa

Prad elektryczny
* Zbyt wysokie napiecie sieciowe lub nieprawidtowa instalacja mogg prowadzi¢ do
porazenia prgdem elektrycznym.

* Urzadzenie mozna podtgczy¢ tylko woéwczas, gdy dane na tabliczce
znamionowej sg zgodne z napieciem sieciowym.

* Aby unika¢ zwaré¢ elektrycznych, urzgdzenie nalezy utrzymywac w stanie
suchym.

« Jesli podczas pracy wystepujg usterki, nalezy natychmiast odtaczy¢ urzadzenie
od zasilania elektrycznego.

* Nie dotykac wtyczki urzgdzenia mokrymi rekoma.

* Nigdy nie chwyta¢ urzadzenia, gdy wpadto do wody. Natychmiast odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego.

* Wszelkie naprawy oraz otwieranie obudowy mogg by¢ wykonywane tylko przez
specjalistdw oraz odpowiednie warsztaty.

A162820E 3/22



€artscher

Bezpieczenstwo

Nie nosi¢ urzgdzenia trzymajac za przewdd przytagczeniowy.

Nie dopuszczaé do kontaktu przewodu przytgczeniowego ze zrédtami ciepta i
ostrymi krawedziami.

Przewodu przytgczeniowego nie wolno zginaé, sciska¢ ani zawigzywac.
Przewdd przytgczeniowy urzadzenia nalezy zawsze do konca rozwingé.

Nigdy nie stawia¢ urzgdzenia lub innych przedmiotéw na przewodzie
przytgczeniowym.

Aby wytgczy¢ urzadzenie z zasilania elektrycznego nalezy zawsze chwyci¢ za
wtyczke.

Materiaty palne

Nigdy nie nalezy naraza¢ urzgdzenia na wysokie temperatury, jak np. kuchenka,
piec, otwarty ogien, urzadzenia do utrzymywania ciepta itp.

Urzadzenie nalezy czys$ci¢ regularnie, aby unikngc¢ ryzyka pozaru.
Nie przykrywac¢ urzgdzenia np. folig aluminiowa lub $ciereczkami.

Z urzgdzenia nalezy korzysta¢ uzywajac tylko przeznaczonych do tego
materiatdw oraz przy odpowiednich ustawieniach temperatury. Materiaty,
produkty spozywcze i resztki zywnosci w urzadzeniu mogg sie zapali€.

Nigdy nie uzytkowac urzgdzenia w poblizu palnych, tatwo zapalnych materiatow,
jak np. benzyna, spirytus, alkohol. Wysoka temperatura powoduje parowanie
tych materiatow i w efekcie stycznosci ze zrédtami zaptonu moze dojs¢ do
eksplozji.

W razie pozaru, przed podjeciem odpowiednich czynnosci gasniczych odtgczy¢
urzgdzenie od zasilania elektrycznego. Nigdy nie gasi¢ ognia woda, gdy
urzadzenie jest podtgczone do zasilania elektrycznego. Po ugaszeniu pozaru
nalezy zadba¢ o wystarczajgcy doptyw swiezego powietrza.

Gorace powierzchnie

Powierzchnie urzadzenia podczas pracy stajg sie gorace. Istnieje
niebezpieczenstwo poparzenia. Wysoka temperatura utrzymuje sie takze po
wytgczeniu.

Nie dotyka¢ zadnych gorgcych powierzchni urzgdzenia. Nalezy korzysta¢ z
dostepnych elementdéw obstugi i uchwytow.

Urzgdzenie mozna transportowac i czysci¢ tylko po zupetnym ostygnieciu.
Gorgcych powierzchni nie wolno polewa¢ zimng wodg ani cieczami palnymi.
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Bezpieczenstwo podczas smazenia w gtebokim ttuszczu

Bezpieczenstwo

» Nie pozostawia¢ pracujgcego urzadzenia bez nadzoru. Ewentualne usterki
moga prowadzi¢ do przegrzania i zapalenia sie oleju do frytowania / thuszczu w
kostkach (blokach).

« Jesli w wyniku przegrzania dosztoby do zapalenia si¢ oleju do frytowania /
ttuszczu w kostkach (blokach), nalezy natozy¢ pokrywe i odtagczy¢ urzadzenie od
zasilania elektrycznego.

* Rozpryski lub wybuchy gorgcego oleju/ttuszczu mogg spowodowac oparzenia
dioni, ramion i twarzy. Nalezy uzywac¢ kuchennych rekawic ochronnych.

» Nie uzywac mokrych lub wilgotnych produktéw do smazenia. Nalezy je przed
uzyciem osuszy¢. Z produktow gteboko mrozonych przed smazeniem w
gtebokim tluszczu nalezy usung¢ nadmiar lodu.

* Nie wiesza¢ mrozonek w koszu nad komorg napetniong rozgrzanym olejem do
frytowania / ttuszczem w kostkach (blokach). Podczas smazenia w gtebokim
ttuszczu nawet najmniejsze krople wody powodujg rozpryski gorgcego oleju lub
nawet mate wybuchy.

Zagrozenie zdrowia przez spalone produkty spozywcze

+ Akrylamidy, ktére znajduja sie w spalonych produktach spozywczych, sg
niebezpieczne dla zdrowia i moga wywofac¢ raka. Aby unikaé lub redukowac
akrylamidy, smazone produkty nalezy utrzymywac zawsze w kolorze z6tto-
ztotym, a nie ciemnym lub brgzowym.

* Przypalone resztki lub okruchy nalezy regularnie usuwac z oleju do frytowania.

* Produkty zawierajgce skrobie, a szczegdlnie zboza i produkty ziemniaczane
nalezy smazy¢ w temperaturze nie przekraczajacej 180 °C.

Personel obstugujacy

* Urzadzenie moze by¢ obstugiwane tylko przez wykwalifikowany i przeszkolony
personel specjalistyczny.
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Niewtasciwe uzytkowanie

Bezpieczenstwo

* Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem lub zabronione moze prowadzi¢ do
uszkodzen urzadzenia.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jego stan techniczny nie budzi
zastrzezen i pozwala na bezpieczng prace.

» Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy wszystkie przytgcza zostaty
wykonane zgodnie z przepisami.

* Urzadzenie wolno uzywac tylko wtedy, gdy jest ono czyste.

» Stosowac wytacznie oryginalne czesci zamienne. Nigdy nie nalezy podejmowac
sie samodzielnej naprawy urzgdzenia.

» Nie wolno dokonywac¢ jakichkolwiek zmian lub modyfikacji urzadzenia.

1.3 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wszelkie stosowanie urzgdzenia w celu réznym i/lub odbiegajgcym od jego
normalnego przeznaczenia opisanego ponizej jest zabronione i uznawane za
uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.

Nastepujgce uzytkowanie jest zgodne z przeznaczeniem:
— Smazenie w gtebokim ttuszczu odpowiednich produktéw spozywczych.

1.4 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem moze prowadzi¢ do szkdd na osobach i
rzeczach wywotanych przez niebezpieczne napiecie elektryczne, ogien i wysokie
temperatury. Z pomoca urzgdzenia wolno przeprowadza¢ jedynie te prace, ktére sg
opisane w niniejszej instrukciji.
Nastepujace uzytkowanie jest niezgodne z przeznaczeniem:
— Smazenie w gtebokim tluszczu nieodpowiednich produktow spozywczych
— Smazenie w gtebokim ttuszczu produktéw spozywczych mokrych lub
wilgotnych
— Nie wiesza¢ mrozonek w koszu frytownicy nad rozgrzanym olejem /
ttuszczem do frytowania.
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Informacje ogolne

2 Informacje ogolne

2.1 Odpowiedzialnos¢ i gwarancja

Wszystkie informacje i wskazowki zawarte w niniejszej instrukcji obstugi zostaty
zestawione przy uwzglednieniu obowigzujgcych przepisow, aktualnej wiedzy
konstruktorskiej i inzynierskiej oraz naszej wiedzy, a takze naszych wieloletnich
doswiadczen. W przypadku zamoéwienia modeli specjalnych lub opcji dodatkowych,
oraz w sytuacji zastosowania najnowszych zdobyczy wiedzy technicznej,
dostarczone urzadzenie w pewnych okolicznosciach moze odbiega¢ od objasnien
oraz licznych rysunkéw zawartych w niniejszej instrukcji obstugi.

Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za szkody i usterki wynikajgce z:
— nieprzestrzegania wskazowek,
— uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem,
— wprowadzania zmian technicznych przez uzytkownika,
— zastosowania niedopuszczonych czgsci zamiennych.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych w produkcie,
stuzgcych poprawie wtasciwosci uzytkowych urzgdzenia oraz jego ulepszaniu.

2.2 Ochrona praw autorskich

Niniejsza instrukcja obstugi oraz zawarte w niej teksty, rysunki, zdjecia i inne
elementy podlegajg ochronie prawem autorskim. Bez uzyskania pisemnej zgody
producenta, zabrania si¢ powielania tresci instrukcji obstugi w jakiejkolwiek formie i
w jakikolwiek sposob (takze fragmentow), oraz wykorzystywania lub / i
przekazywania jej zawartosci osobom trzecim. Naruszenia powyzszego skutkujg
obowigzkiem wyptaty odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dochodzenia
dalszych roszczen.

2.3 Deklaracja zgodnosci

Urzadzenie spetnia aktualnie obowigzujgce normy oraz wytyczne Unii Europejskiej.
Powyzsze potwierdzamy w Deklaracji Zgodnosci WE. W razie potrzeby chetnie
przeslemy Panstwu odpowiednig Deklaracje Zgodnosci.
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3 Transport, opakowanie i magazynowanie

Transport, opakowanie i magazynowanie

3.1 Kontrola dostawy

Po otrzymaniu dostawy nalezy niezwtocznie sprawdzi¢, czy urzgdzenie jest
kompletne i czy nie zostato uszkodzone podczas transportu. W przypadku
stwierdzenia widocznych uszkodzen transportowych, nalezy odméwic przyjecia
urzadzenia lub dokona¢ przyjecia warunkowego. Na dokumentach transportowych/
lisScie przewozowym firmy transportowej nalezy zaznaczy¢ zakres uszkodzen i
ztozy¢ reklamacje. Ukryte szkody nalezy zgtosi¢ bezposrednio po ich stwierdzeniu,
gdyz roszczenia odszkodowawcze mozna zgtaszac tylko w ramach obowigzujgcych
terminow reklamaciji.

W przypadku braku czesci lub akcesoridow prosimy o kontakt z naszym Dziatem
Obstugi Klienta.

3.2 Opakowanie

Prosimy nie wyrzucac¢ kartonu od urzadzenia. Moze on by¢ potrzebny do
przechowywania urzadzenia, przy przeprowadzce lub podczas wysytki urzgdzenia
do naszego punktu serwisowego w razie wystgpienia ewentualnych uszkodzeh.

Opakowanie oraz poszczegodlne elementy sg wykonane z materiatdw nadajgcych
sie do recyclingu. Szczegdtowo sg to: folie i worki z tworzywa sztucznego,
opakowanie z kartonu.

Przy utylizacji opakowania nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujgcych w
danym kraju. Materialy opakowaniowe nadajgce sie do powtérnego uzytku nalezy
wprowadzi¢ do recyklingu.

3.3 Magazynowanie

Opakowanie nalezy pozostawi¢ zamkniete do momentu instalacji urzadzenia, a
podczas przechowywania nalezy stosowac¢ si¢ do oznaczen umieszczonych na
zewnatrz dotyczgcych sposobu ustawienia i magazynowania. Opakowanie nalezy
przechowywac tylko w nastepujgcych warunkach:

— w pomieszczeniach zamknigtych

— w otoczeniu suchym i wolnym od pytu

— zdala od $rodkéw agresywnych

— w miejscu chronionym przed $wiattem stonecznym

— w miejscu chronionym przed wstrzgsami mechanicznymi.

W przypadku dtuzszego magazynowania (powyzej trzech miesiecy), nalezy
regularnie kontrolowac¢ stan wszystkich czesci oraz opakowania. W razie potrzeby
opakowanie nalezy wymieni¢ na nowe.
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Parametry techniczne

4 Parametry techniczne

4.1 Dane techniczne

Nazwa: Frytownica “SNACK I Plus
Numer artykutu: A162820E

Materiat: stal szlachetna

llo$¢ komor: 1

Pojemnos¢ komor w litrach: 4

Wymiary komor (szer. x gt. x wys.) w mm: 150 x 300 x 150
llos¢ koszy: 1
Wymiary koszy (szer. x g. x wys.) w mm: 120 x 210 x 95

Zakres temperatur od - do w °C: 50 - 190

Wartos¢ przytgczeniowa: 2 kw /230V /50 Hz
Wymiary (szer. x gt. x wys.) w mm: 200 x 515 x 340
Ciezar w kg: 4,2

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian technicznych!

Wersja / wtasciwosci

» Typ: urzadzenie nablatowe

* Rodzaj zasilania: elektryczne

» Element grzejny: uchylny

* Kurek spustowy do ttuszczu z zabezpieczeniem
» Strefa zimna

+ Termostat bezpieczenstwa

» Sterowanie: pokretto

*  Wiacznik/wytgcznik z lampka kontrolng zasilania
» Lampki kontrolne: WL/Wyt., nagrzewanie

* Przeznaczona do oleju do frytowania i ttuszczu w kostkach (blokach)
» Akcesoria w zestawie: 1 kosz, 1 pokrywa
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4.2 Zestawienie podzespotéw urzadzenia

Parametry techniczne

7 — —
1 Panel obstugi 2 Skrzynka sterownicza
3 Oznaczenie MIN/MAX 4 Element grzejny z zamontowang na
state ostong
5 Komora 6 Kosz z uchwytem
7 Kurek spustowy do tluszczu 8 Stopki nastawcze (4x)
9 Urzadzenie gtéwne 10 Element do zawieszania kosza
11 Pokrywa

4.3 Funkcje urzadzenia

Frytownica przeznaczona jest do frytowania produktow spozywczych w gorgcym
oleju.
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Instalacja i obstuga

5 Instalacja i obstuga

5.1 Instalacja

Rozpakowanie / ustawienie

* Rozpakowac urzgdzenie i usungc¢ wszystkie zewnetrzne i wewnetrzne elementy
opakowania oraz zabezpieczenia transportowe.

& OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uduszenia sie!

Uniemozliwi¢ dzieciom dostep do materiatéw opakowaniowych, takich jak
worki plastikowe i elementy styropianowe.

» Jedli na urzadzeniu znajduje sie folia ochronna, nalezy jg zdjg¢. Folie ochronng
nalezy zdejmowac powoli, aby nie pozostaty resztki kleju. Ewentualne resztki
kleju usung¢ odpowiednim rozpuszczalnikiem.

* Nalezy uwazag¢, aby nie uszkodzi¢ tabliczki znamionowej oraz wskazéwek
ostrzegawczych na urzgdzeniu.

* Nigdy nie ustawia¢ urzadzenia w wilgotnym lub mokrym otoczeniu.

» Urzadzenie nalezy ustawi¢ tak, aby przytgcza byly tatwo dostepne w celu
szybkiego odtagczenia, jesli pojawi sie taka potrzeba.

» Urzadzenie nalezy ustawic¢ na powierzchni o nastepujgcych wtasciwosciach:

— réwna, o wystarczajgcej nosnosci, odporna na wode, sucha i odporna na
wysokie temperatury

— wystarczajgco duza, aby bez przeszkéd mozna byto pracowaé z
urzagdzeniem

— latwo dostepna
— posiadajgca dobrg wentylacje.
» Nalezy zachowaé wystarczajgcy odstep od brzegdw stotu. Urzgdzenie mogtoby
sie przewrdcic i spasé.
» Zachowac odstep co najmniej 20 cm od palnych $cian i przedmiotéw.
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Podiaczenie - prad

Instalacja i obstuga

+ Sprawdzi¢, czy dane techniczne urzgdzenia (zob. tabliczka znamionowa) sg
zgodne z danymi lokalnej sieci elektrycznej.

» Podtgczy¢ urzgdzenie do pojedynczego, odpowiednio zabezpieczonego gniazdka
elektrycznego ze stykiem ochronnym. Nie podigcza¢ urzadzenia do gniazda
wielokrotnego.

* Przewdd przytagczeniowy nalezy utozy¢ w ten sposéb, aby nikt nie mégt na niego
nadepnac¢ ani sie o niego potkngc.

» Nie uzywac urzadzenia z zewnetrznym minutnikiem lub pilotem.

5.2 Obstuga

Wskazéwki ostrzegawcze

A OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo pozaru!

Eksploatacja urzadzenia z poziomem oleju ponizej oznaczenia MIN
moze prowadzi¢ do przegrzania oleju do frytowania oraz wywota¢ pozar
oleju.

Poziom oleju powinien znajdowac sie pomiedzy oznaczeniami ,MIN” i
»,MAX” na ostonie elementu grzejnego.

Przy przegrzaniu podczas eksploatacji olej do frytowania lub ttuszcz w
kostkach (blokach) moze sie zapalic.

Urzadzenie nie powinno zbyt dtugo pracowacé! Podczas przerw pomiedzy
procesami smazenia regulator temperatury nalezy przekrecaé na nizsze
ustawienie.

Nigdy nie naktada¢ pokrywy podczas lub bezposrednio po procesie
smazenia.

Pokrywe nakfada sie tylko w celu zabezpieczenia przed zakurzeniem.

& OSTROZNIE!

Ryzyko oparzenial!
Ze wzgledu na nizszy punkt zaptonu stary olej po smazeniu ma wieksza
tendencje do samozaptonu i sprzyja spienianiu.

Nie nalezy uzywa¢ do smazenia starego oleju.
Regularnie wymieniac olej do frytowania.
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Podczas eksploatacji urzadzenia przy poziomie oleju powyzej
oznaczenia MAX goracy olej moze sie wylewac.

Poziom oleju powinien znajdowac sie pomiedzy oznaczeniami ,MIN” i
,MAX” na osfonie elementu grzejnego.

W przypadku przepetnienia kosza produktami do smazenia olej do
frytowania lub ttuszcz w kostkach (blokach) moze wykipie¢.

Nalezy przestrzega¢ maksymalnego poziomu napetnienia kosza (3 kg)
produktami do smazenia.

Gdy do goracego oleju do frytowania dostanie si¢ woda, moze ona
wywota¢ rozpryskiwanie sie tluszczu i prowadzi¢ do poparzen.

Nalezy uzywac tylko suchych produktow do smazenia.

Podczas spuszczania gorgcego oleju do frytowania / ttuszczu w
kostkach (blokach) moze dojs¢ do oparzen.

Przed spuszczaniem olej do frytowania / ttuszcz w kostkach (blokach) nalezy
schtodzic.

Instalacja i obstuga

Przygotowanie urzadzenia

1. Wyja¢ z urzadzenia wyposazenie (pokrywe, kosz/e).
2. Umiesci¢ uchwyt kosza we wtasciwej pozycji, rozktadajgc go do gory,

pociggajac za uchwyt mocujacy i zatrzaskujac.

3. Zdja¢ z urzgdzenia skrzynke sterowniczg z
elementem grzejnym i zamontowana na state
ostong, wyjmujac je z elementu mocujgcego
poprzez pociggniecie do gory.

4. Przed pierwszym uzyciem wyczysci¢ doktadnie urzgdzenie i wyposazenie
zgodnie ze wskazowkami zawartymi w rozdziale 6 ,,Czyszczenie“.
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NOTYFIKACJA!

Ze wzgledow bezpieczenstwa urzadzenie pracuje tylko wtedy, gdy
skrzynka sterownicza jest prawidlowo umieszczona na obudowie, dzieki
czemu za pomoca mikrowtacznika pod skrzynka sterownicza nastepuje
ustanowienie gotowosci eksploatacyjne;.

Instalacja i obstuga

5. Po czyszczeniu skrzynke sterowniczg wraz z elementem grzejnym nalezy
ponownie zamocowacé na elemencie mocujgcym urzgdzenia.

Kurek spustowy do tluszczu wyposazony jest w
zabezpieczenie, ktdre zapobiega przypadkowemu
otwarciu. Pokretto musi by¢ najpierw wcisniete na dot,
zanim da sie nim obracac.

6. Przed napetnianiem komory olejem do frytowania / thuszczem w kostkach
(blokach) nalezy zamkna¢ kurek spustowy do ttuszczu.

Wskazowki dotyczace stosowania oleju do frytowania lub ttuszczu w
kostkach (blokach).

1. Do frytowania nalezy uzywa¢ odpowiedniego oleju (np. olej roslinny,
stonecznikowy, z orzeszkoéw ziemnych itp.) lub ttuszczu w kostkach/blokach.

Wskazowka: Tluszcz w kostkach (blokach) nalezy najpierw roztopi¢ w
oddzielnym naczyniu lub we frytownicy!

2. Stosowaé wylgcznie oleje i tluszcze, ktére nadajg sie do smazenia w wysokiej
temperaturze.

3. Nie mieszaé réznych rodzajéw oleju lub ttuszczu, poniewaz mogg one mieé
rézne punkty wrzenia.

Topienie ttuszczu w kostkach (blokach) we frytownicy

1. Wyja¢ z komory kosz.

2. Thuszcz w kostce (bloku) potozy¢ bezposrednio na ostonie elementu grzejnego,
tak aby byta ona zakryta.

W celu wigczenia urzadzenia nalezy stosowac sie do wskazéwek zawartych w
rozdziale ,Uruchamianie”.
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3. Obrdci¢ regulator temperatury na oznaczong pozycje punktu topienia.

Pozostawi¢ do roztopienia ttuszcz w kostce (bloku).

5. Gdy element grzejny jest przykryty ptynnym tluszczem, wéwczas regulator
temperatury mozna ustawi¢ na maksimum.

6. W komorze umiesci¢ nastepnie kolejne bloki ttuszczu do roztopienia, az
zostanie osiggniety odpowiedni poziom napetnienia ttuszczem.

Instalacja i obstuga

P

Napetnianie komory olejem do frytowania lub ttuszczem w kostkach
(blokach)

NOTYFIKACJA!

Przed napetnieniem olejem do frytowania / ttuszczem w kostkach
(blokach), komora musi byé czysta i sucha.

1. Przed uruchomieniem komora musi by¢ napetniona wymagang iloscig oleju do
frytowania lub ttuszczu w kostkach (blokach).

2. Podczas pracy nalezy obserwowac¢ poziom oleju w komorze i w razie potrzeby
dopetniac olejem do frytowania lub ttuszczem w kostkach (blokach).

Elementy obstugi

Pozycja punktu topienia

Regulator temperatury
Lampka kontrolna nagrzewania (czerwona)

Lampka kontrolna wt./wyt. (zielona)

Wiacznik/wytgcznik ze zintegrowang kontrolkg
zasilania (zielona)

a b~ W N P
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Uruchomienie

Instalacja i obstuga

1. Podtgczyé urzadzenie do pojedynczego, uziemionego gniazdka.
Zielona kontrolka zasilania we wigczniku/wytgczniku zaczyna swiecic.

2. Przekreci¢ regulator temperatury zgodnie z ruchem wskazéwek zegara do
zgdanej temperatury pomiedzy 50 °C a 190 °C.

Podczas nagrzewania swieci sie czerwona lampka kontrolna nagrzewania. Po
osiggnieciu ustawionej temperatury ta lampka kontrolna gasnie. Gdy temperatura w
komorze spada, urzgdzenie ponownie sie nagrzewa, a czerwona lampka kontrolna
nagrzewania ponownie zaczyna swiecic.

3. W celu osiggniecia korzystniejszych rezultatéw, nalezy poczekac, az zostanie
osiggnieta zgdana temperatura i dopiero wtedy umiesci¢ odpowiednie potrawy
we frytownicy.

4. Nie nalezy korzystac¢ z oleju do frytowania lub ttuszczu w kostce (bloku) przez
dtuzszy czas w zbyt wysokiej temperaturze, poniewaz traci on przez to swojg
przydatno$¢ do stosowania.

Frytowanie potraw

1. Wiozy¢ do kosza przygotowane produkty do smazenia.

2. Uzywajgc uchwytu powoli opuszczac kosz do komory z olejem do frytowania lub
ttuszczem w kostce (bloku).

3. Odstawi¢ kosz na ostonie elementu grzejnego.

4. Frytowac potrawy.

5. Po frytowaniu ostroznie wyjg¢ kosz uzywajac
uchwytu i powiesi¢ kosz za pomocg haka na
elemencie do zawieszania na skrzynce
sterowniczej.

6. Poczekac, aby z usmazonych produktéw Sciekt
nadmiar ttuszczu.

7. Po zakonczeniu procesu frytowania i uzytkowania urzgdzenia, ustawi¢ regulator
temperatury w pozyciji ,,0%, a wigcznik/wytacznik przetgczy¢ na pozycje ,,0”.
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Zlewanie i usuwanie oleju do frytowania / ptynnego ttuszczu w kostce
(bloku)

1.

2.

Olej do frytowania / ptynny tluszcz w kostce (bloku) nalezy wymieniaé, gdy tylko
przestaje spetnia¢ wymagania prawne.

Zuzyty olej do frytowania / ttuszcz w kostce (bloku) nalezy utylizowa¢ zgodnie z
przepisami dot. ochrony srodowiska i obowigzujgcymi przepisami lokalnymi.

Po ostygnieciu olej do frytowania lub tluszcz w kostce (bloku) nalezy spusci¢ z
komory przez kurek spustowy ttuszczu do pojemnika zbiorczego. Upewni¢ sieg,
ze pojemnik stoi stabilnie.

Jesli ttuszcz z kostek lub blokéw stwardnieje we frytownicy, mozna go
roztopi¢ tylko przy ustawieniu pozycji punktu topienia oznaczonego na
regulatorze temperatury, a nastepnie zla¢ przez kurek spustowy ttuszczu do
odpowiedniego pojemnika zbiorczego. Upewni¢ sie, ze pojemnik stoi stabilnie.

Mechanizm ochrony przed przegrzaniem

Jesli przez przypadek frytownica zostanie wigczona bez oleju do frytowania lub
ttuszczu w kostce (bloku) lub jesli w komorze bedzie sie znajdowato mniej ttuszczu
niz wymagane minimum, mechanizm ochrony przed przegrzaniem automatycznie
wytgczy urzgdzenie. Funkcja ta chroni urzgdzenie przed przegrzaniem i mozliwymi
uszkodzeniami.

1.
2.

Odtgczy¢ urzadzenie od zasilania.
Wykonac¢ nastepujgce kroki:
— pozostawi¢ urzgdzenie do zupetnego ostygniecia

— odkreci¢ plastikowg ostone nad przyciskiem RESET na
tylnej Scianie skrzynki sterowniczej w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara

— wcisng¢ przycisk

— ponownie nakreci¢ plastikowg ostone w kierunku
zgodnym z ruchem wskazowek zegara

— uruchomic¢ urzadzenie jak zwykle.
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Czyszczenie

6 Czyszczenie

6.1

Wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa podczas
czyszczenia

Przed czyszczeniem urzadzenie nalezy odtgczy¢ od zasilania elektrycznego.
Pozostawi¢ urzadzenie do zupetnego ostygniecia.

Uwazaé, aby do urzgdzenia nie dostata si¢ woda. Nie zanurza¢ urzadzenia
podczas czyszczenia w wodzie lub innych cieczach. Do czyszczenia urzadzenia
nie uzywacé strumienia wody pod cisnieniem.

Nie uzywac¢ do czyszczenia urzgdzenia zadnych ostrych ani metalowych
przedmiotow (n6z, widelec itp.). Ostre przedmioty mogg uszkodzi¢ urzadzenie,
a przy kontakcie z elementami przewodzgcymi pragd doprowadzi¢ do porazenia
pradem.

Nie uzywac¢ do czyszczenia zadnych $rodkéw szorujgcych, zawierajgcych
rozpuszczalniki ani zrgcych srodkéw czyszczacych. Mogg one uszkodzié
powierzchnie.

6.2 Czyszczenie

el

5.

Na koniec dnia roboczego urzadzenie nalezy doktadnie wyczyscic.
Wyjac¢ z komory kosz.

Unies¢ do gory element grzejny i pozostawic, aby ociekt.

Spusci¢ z komory schtodzony olej do frytowania.

NOTYFIKACJA!

Przestrzegac zalecen zawartych w rozdziale ,,Zlewanie i usuwanie oleju
do frytowania / ptynnego tluszczu w kostce (bloku)”.

& OSTRZEZENIE!

Niebezpieczenstwo porazenia pradem!

Wilgo¢ moze dostaé sie do uktadu elektrycznego lub skrzynki
sterowniczej i spowodowa¢ porazenie pragdem podczas uruchamiania.
Urzadzenia i przewodu przytgczeniowego nigdy nie wolno czysci¢ na
mokro lub pod biezgcg wodg oraz zanurza¢ w wodzie ani innych

cieczach.

Zdja¢ z urzadzenia skrzynke sterowniczg z elementem grzejnym i ostong. W ten
spos6éb mozna tatwo umy¢ element grzejny i komore.
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6. Skrzynke sterowniczg i element grzejny z ostong czysci¢ za pomocg miekkiej,
wilgotnej Sciereczki i tagodnego srodka myjgcego. Wytrze¢ czystg Sciereczkg.

7. Panel obstugi wytrzeé tylko lekko wilgotng sciereczka.

8. Kosz (kosze) i pokrywe (pokrywy) czysci¢ w gorgcej wodzie z fagodnym
Srodkiem myjgcym. Silnie zabrudzone czesci mozna ewentualnie przez jakis
czas namoczyc.

9. Komore my¢ gorgcg wodg z fagodnym srodkiem myjgcym. Uzy¢ miekkiej
Sciereczki lub gagbki.

10. Wode po myciu zla¢ do odpowiedniego zbiornika za pomoca kurka spustowego
do ttuszczu. Nastepnie wyptuka¢ komore czystg wodg i ponownie zlac jg za
pomocg kurka spustowego do ttuszczu.

11. Powierzchnig urzadzenia i przewdd przytgczeniowy wytrzeé tylko lekko wilgotng
Sciereczka.

12. Po czyszczeniu wszystkie elementy doktadnie osuszy¢ i zdjete elementy
umocowac¢ ponownie na urzadzeniu.

Mozliwe usterki

7 Mozliwe usterki

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwigzanie .
PL

Urzgdzenie jest Wtyczka nie zostata Wyciggng¢ wtyczke i

podigczone do zasilania | prawidtowo wtgczona do | prawidtowo wiozy¢ jg do

elektrycznego, ale zielona gniazdka gniazdka

kontrolka sieciowa nie

$wieci i urzadzenie nie Zadziatat bezpiecznik Sprawdzi¢ bezpiecznik,

zasilania elektrycznego. podtagczy¢ urzadzenie do

grzeie innego gniazdka
sieciowego

Aktywowane zostato Wcisng¢ przycisk RESET
zabezpieczenie przed w skrzynce sterowniczej
przegrzaniem

Czerwona kontrolka Przerwany kontakt z Skontaktowac¢ sie ze

nagrzewania swieci, ale elementem grzejnym sprzedawcg

temperatura nie rosnie o
Uszkodzony element Skontaktowac sie ze
grzejny sprzedawcyg
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Utylizacja

Usterka Mozliwa przyczyna Rozwigzanie
Zielona kontrolka Ustawiona temperatura Sprawdzi¢ dziatanie po
zasilania $wieci, ale mimo  zostata osiggnieta zmianie ustawienia
ustawionej temperatury
nie zapala sie czerwona Uszkodzony regulator Skontaktowac sie ze
kontrolka nagrzewania temperatury sprzedawcg

Uszkodzona lampka Skontaktowac sie ze

kontrolna sprzedawcg
Po jakims$ czasie Aktywowane zostato Woecisngc¢ przycisk RESET
urzadzenie przestaje sie | zabezpieczenie przed w skrzynce sterowniczej
nagrzewac przegrzaniem Jesli po chwili mechanizm

ochrony przed
przegrzaniem ponownie
zadziata, skontaktowaé
sie ze sprzedawcyg

Urzgdzenie nie nagrzewa @ Przetgcznik stykowy pod  Sprawdzi¢, czy skrzynka
sie skrzynka sterowniczg nie | sterownicza jest
jest uruchomiony prawidlowo zatozona

8 Utylizacja

Urzadzenia elektryczne

Urzadzenia elektryczne opatrzone sg tym symbolem.
Urzadzenia elektryczne muszg by¢ w sposob wiasciwy i
przyjazny dla srodowiska usuwane i poddawane
recyclingowi. Nie wolno wyrzucac¢ urzgdzen elektrycznych do
odpadow domowych. Odigczy¢ urzgdzenie od zasilania

| | elektrycznego i usung¢ z urzadzenia przewdd
przytaczeniowy.

Urzadzenia elektryczne nalezy oddawac¢ do wyznaczonych punktéw zbiérki.
Zuzyty olej do frytowania

Zuzyty olej do frytowania nalezy utylizowaé¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w
zakresie ochrony srodowiska.
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