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Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 
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�RUBY TRANSPORTOWE 

Przed rozpocz�ciem eksploatacji wagi DB-II 

PLUS 300kg lub DB-II PLUS 600 kg 

 nale�y wykr�ci� zabezpieczaj�ce �ruby 

transportowe. Miejsca monta�u �rub pokazano na 

rysunku poni�ej. 
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1. Uwagi 

Podł�czy� wtyczk� przewodu zasilaj�cego do wła�ciwego gniazda zasilaj�cego. Waga 
powinna by� zasilana co najmniej 10 minut przed ka�dorazowym u�ytkowaniem.   
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2. Wst�p 

Dzi�kujemy za zakup wagi pomostowej DB-II PLUS. 

Waga została zaprojektowana i wykonana przez korea�sk� firm� CAS CORPORATION. 
Dzi�ki �cisłej kontroli jako�ci procesu produkcyjnego waga   DB-II PLUS jest produktem  
niezawodnym o najwy�szych  standardach u�ytkowych.  

Wierzymy, �e b�dziecie Pa�stwo zadowoleni z naszego produktu. 

Niniejsza instrukcja pomo�e Pa�stwu w instalacji i obsłudze wagi DB-II PLUS 

Prosimy zapozna� si� z ni� uwa�nie i przestrzega� zawartych w niej wskazówek.  
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3. Widok ogólny 

4. Klawiatura i wy�wietlacz  
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5. Instalacja wagi 

Umie�ci� rur� wysi�gnika w uchwycie. Przykr�ci� wysi�gnik do uchwytu za pomoc�
dostarczonych �rub. 

Waga powinna by� prawidłowo wypoziomowana. Do tego celu słu�y poziomniczka 
znajduj�ca si� we wsporniku masztu. W wadze prawidłowo wypoziomowanej p�cherzyk 
powietrza w poziomniczce znajduje si� w �rodku narysowanego okr�gu. Je�eli tak nie jest 
nale�y wypoziomowa� wag� posługuj�c si� 4 nó�kami regulacyjnymi znajduj�cymi si� na 
rogach wagi. 

6. Opis funkcji klawiszy  

KLAWISZ OPIS FUNKCJI

                                     ESC 

Zerowanie wagi. U�ywany równie� jako klawisz ESC 
w trybie ustawie� „Setup Mode” 

Klawisz tarowania. Zatwierdzanie oraz anulacja warto�ci 
Tary. 

U�ywany do zmiany trybów pracy. 
[kg]�[pcs]�[WEIGHT LIMIT ON/OFF]�[COUNT 

LIMIT ON/OFF]�[kg]

U�ywany jako klawisz zatwierdzenia (ENTER) 

  �

U�ywany przy obliczaniu masy jednostkowej w modzie 
„Liczenie sztuk”.  [�] – wpisywanie nast�pnej cyfry. 

�

Klawisz u�redniania. [�] – u�ywany do zwi�kszania 
warto�ci cyfry 

	

Klawisz drukowania. [	] – u�ywany do zmniejszania 
warto�ci funkcji 

POWER 

Klawisz wł�czania / wył�czania wagi 

UWAGA: 
W wagach DB-II PLUS 300 i w DB-II PLUS 600, 
przed zało�eniem szalki, nale�y wykr�ci� dwie 
�ruby transportowe. 
ruby te umieszczone s�
w miejscach zaznaczonych strzałkami na rysunku 
obok. 
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7. Obsługa wagi 

Wł�czy� wag� za pomoc� klawisz ON/OFF. Po wł�czeniu nast�pi test wy�wietlacza.   

Przy wł�czaniu wagi nale�y upewni� si�, �e szalka wagi jest pusta, w przeciwnym 
wypadku pojawi si� bł�d Err 1. Opis bł�dów znajduje si� w ko�cowej cz��ci niniejszej 
instrukcji.  

Je�eli na wy�wietlaczu po wł�czeniu nie pojawi si� < 0.00 kg > nale�y wag� wyzerowa�
u�ywaj�c klawisza “�0�”. 

a) Wa�enie proste 

Nacisn�� klawisz POWER. 
Wy�wietlacz powinien wskaza�
0.00. Upewni� si�, �e wska�niki 
STABLE i ZERO s� zapalone 

Je�eli wy�wietlacz nie wskazuje 
0.00 nale�y wyzerowa� wag�
naciskaj�c klawisz ZERO. 
Upewni� si�, �e platforma wagi 
jest pusta. 

Poło�y� towar na platformie. 
Odczyta� mas� towaru gdy 
zapali si� lampka STABLE 

b)Wa�enie z tarowaniem 

TARA jest to masa opakowania (pojemnika), który zostanie wykorzystany do wa�enia 
towarów. Klawisz TARA od całkowitej masy odejmuje mas� pojemnika. 

Poło�y� na platformie pojemnik, 
w którym b�dzie wa�ony ładunek 

Nacisn�� klawisz TARE. 
Lampka NET zapali si�. 
Wy�wietlacz wska�e 0.00 

Wło�y� towar do pojemnika 
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c) Tryb liczenia sztuk 

Naciska� klawisz MODE dopóki wy�wietlacz nie wska�e PCSSET. 
Upewni� si� �e wy�wietla si� napis pcs. 
Je�eli liczno�� próbki była uprzednio ustawiana, wy�wietlacz wska�e 
0 pcs. 

Naciska� przycisk SAMPLE, 
a� wy�wietlacz wska�e 10 pcs. 

Aby opu�ci� tryb wa�enia z tarowaniem zdj��
pojemnik z ładunkiem z platformy i nacisn��
ponownie klawisz TARE

Aby przyj�� inn� wielko�� próbki naciska� klawisz SAMPLE
– na wy�wietlaczu wy�wietli si� kolejno: 10

 pcs
, 20

 pcs
, 30

 pcs
, 

40
 pcs

, 50
 pcs

, 150
 pcs

, 200
 pcs

, 10
 pcs

 … 

Poło�y� na szalce tyle detali, ile zadeklarowałe�
w poprzednim kroku (masa pojedynczego detalu powinna 
by� nie mniejsza, ni� działka odczytowa pierwszego zakresu 
wagi). Naci�nij przycisk SET aby zatwierdzi�.  

• Je�eli na wy�wietlaczu wy�wietli si� napis LACK 
wynik liczenia mo�e by� obarczony du�ym bł�dem 
– oznacza to, �e masa pojedynczego elementu 
próbki jest za mała. Z lewej strony wy�wietlacza 
zapali si� strzałka � wskazuj�ca na napis LACK 
OF UNIT

• Napis ERR 9 na wy�wietlaczu komunikuje, 
�e masa całkowita próbki jest za mała (mniejsza 
od 5 działek odczytowych I zakresu) i obliczanie 
ilo�ci sztuk jest niemo�liwe. 
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d) Tryb wa�enia procentowego 

W tym trybie pracy masa towaru wy�wietlana jest jako procentowa cz���
zaprogramowanej wcze�niej masy odniesienia.  

Naciska� klawisz MODE dopóki na wy�wietlaczu nie wy�wietli si�
napis PErSEt. Je�eli funkcja PErSEt była wcze�niej u�ywana, 
wy�wietli si� 0.0 %

Je�eli chcemy wa�y� ładunek 
w pojemniku, nale�y poło�y� pusty 
pojemnik na pomo�cie i nacisn��
TARE 

Umie�ci� na pomo�cie wagi detale, które maj� by�
policzone. Na wy�wietlaczu wy�wietli si� ich ilo��. Przy 
liczeniu sztuk dost�pna jest funkcja tarowanie. Korzysta si�
z niej podobnie jak przy wa�eniu prostym. 

Na pomo�cie wagi poło�y� ładunek, który chcemy traktowa� jako 
wzorzec i nacisn�� klawisz SAMPLE – na wy�wietlaczu wy�wietli 
si� napis 100.0 %. 

Nale�y pami�ta� aby masa wzorca była wi�ksza od 3% obci��enia 
maksymalnego wagi – w przeciwnym wypadku wy�wietli si�
komunikat LOW.  

Od tej chwili masy wszystkich wa�onych ładunków przedstawiane 
b�d� jako procent masy wzorcowej.  
Przykład: Je�eli przyjmiemy jako mas� wzorcow� 30kg, to te 30kg 
stanowi 100%. Je�eli na szalce poło�ymy 37,5kg, to wy�wietlacz 
poka�e 125.0 %. Czyli masa 37,5kg stanowi 125,0% masy 30kg
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e) Funkcja u�redniania wyników wa�enia 

• U�rednianie po wci�ni�ciu przycisku HoLd

Umie�ci� na pomo�cie wagi wa�ony ładunek i nacisn�� HOLD

Na wy�wietlaczu wy�wietli si�
napis HoLd , a po chwili 
trzykrotnie wy�wietli si�
u�redniona masa 

Nast�pnie funkcja HOLD wył�czy 
si� automatycznie. 

• U�rednianie automatyczne 

Usun�� ładunek z pomostu wagi i 
nacisn�� HOLD. Wy�wietlacz 
wska�e 
AH OFF – automatyczne 

u�rednianie wył�czone 

Nacisn�� klawisz TARE – 
wy�wietlacz wska�e AH On 

Zatwierdzi� wybór przyciskiem 
HOLD. Waga wróci do wa�enia 

Poło�y� ładunek na pomo�cie wagi. 
Na wy�wietlaczu dwukrotnie 
bły�nie napis HoLd, a nast�pnie 
pulsowa� b�dzie u�redniony wynik 
wa�enia 

Pulsowanie wyniku wa�enia ustanie po zdj�ciu wa�onego ładunku. Po 
poło�eniu kolejnego ładunku nast�pi automatyczne u�rednienie jego 
masy. W celu wył�czenia funkcji automatycznego u�redniania nale�y 
zdj�� ładunek z szalki, nacisn�� klawisz HOLD, klawiszem TARE

ustawi� AH OFF i zatwierdzi� wybór klawiszem TARE 
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f) Funkcja sumowania warto�ci wa�e�. 

Funkcja dodawania mas wa�onych towarów pozwala na wy�wietlenie ilo�ci wa�e� oraz 
całkowitej sumy wa�onych towarów. Dane o ilo�ci i sumie mas s� zapisywane do pami�ci 
wagi. Ta funkcja dost�pna jest jedynie w trybie wa�enia towarów. Uprzednio nale�y 
ustawi� w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi” parametry: Drukarka:  Pr DEP,  Sposób 
wysyłania danych: Pr kEY

Poło�y� ładunek na pomo�cie 
wagi. 

Nacisn�� przycisk SAMPLE. Nale�y 
upewni� si�, �e na wy�wietlaczu na 
krótko wy�wietlił si� napis SUM – masa 
ładunku (wy�wietlana na wy�wietlaczu) 
została dodana do sumy. Podobnie 
post�powa� z kolejnymi ładunkami. 

Nacisn�� klawisz SET – na 
wy�wietlaczu wy�wietli si� ilo��
wa�e�

Po ponownym naci�ni�ciu klawisza 
SET wy�wietlacz wska�e sum� wa�e�

Aby cofn�� ostatni� operacj�
nacisn�� klawisz SAMPLE gdy 
wy�wietlana jest suma 

Na wy�wietlaczu na krótko 
wy�wietli si� S SUB – ostatnia 
operacja sumowania cofni�ta 
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Aby usun�� z pami�ci warto�ci sumy nale�y w trakcie wy�wietlania 
sumy nacisn�� klawisz �0�

Aby wydrukowa� warto�� sumy na przył�czonej drukarce nacisn��
klawisz drukowania. 

g) Ustawianie limitów wagowych. 

Naciska� klawisz MODE

dopóki na wy�wietlaczu nie 
wy�wietli si�WL OFF – 
oznacza to, �e funkcja jest 
wył�czona 

Klawiszem HOLD uaktywni�
funkcj� – wy�wietli si�WL on 

Nacisn�� klawisz SET aby 
wprowadzi� warto�ci 
progowe przedziału wa�enia 
– wy�wietli si�  
L 000.00 kg

Ustawi� warto�� limitu dolnego 
u�ywaj�c klawiszy HOLD(�), 
PRINT(�), SAMPLE(�) 

Nacisn�� klawisz SET aby 
przej�� do ustawiania limitu 
górnego. Wy�wietli si� H 

000.00 kg

Ustawi� warto�� limitu 
górnego u�ywaj�c klawiszy 
HOLD(�), PRINT(�), 
SAMPLE(�)
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Przykład: Ustawiono limit górny na 70 kg i dolny na 30 kg. Napis OK wy�wietli si� gdy na platformie 
umie�cimy ładunek o masie 40 kg. Gdy umie�cimy ładunek o masie 80 kg, wy�wietli si� HI, czyli został 
przekroczony limit górny. Gdy umie�cimy ładunek o masie 20 kg wy�wietli si� LO, czyli masa jest poni�ej 
limitu dolnego 

h) Ustawianie limitów ilo�ciowych 

Naciska� klawisz MODE dopóki 
na wy�wietlaczu nie wy�wietli si�
CL OFF – oznacza to, �e funkcja 
jest wył�czona 

Klawiszem HOLD uaktywni�
funkcj� – wy�wietli si� CL on 

Nacisn�� klawisz SET aby 
wprowadzi� warto�ci 
progowe przedziału wa�enia 
– wy�wietli si�  
L 000.00 kg

Zatwierdzi� ustawione limity naciskaj�c klawisz SET. 
Na wy�wietlaczu wy�wietli si� WL on.  
Je�eli limit dolny lub górny został bł�dnie ustawiony lub limit dolny 
jest wi�kszy ni� limit górny wy�wietli si� WL Err. W takim 
przypadku nale�y ponownie wpisa� limity. 
Aby powróci� do wa�enia nale�y naciska� przycisk MODE dopóki 
nie wy�wietli si� 0.00 kg. Na górze wy�wietlacza wy�wietlane b�d�
napisy:   LO, OK, HI,  w zale�no�ci od masy ładunku poło�onego 
na pomo�cie wagi. 
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Ustawi� warto�� limitu dolnego 
u�ywaj�c klawiszy HOLD(�), 
PRINT(�), SAMPLE(�) 

Nacisn�� klawisz SET aby 
przej�� do ustawiania limitu 
górnego. Wy�wietli si� H 

000.00 kg

Ustawi� warto�� limitu 
górnego u�ywaj�c klawiszy 
HOLD(�), PRINT(�), 
SAMPLE(�)

Przykład: Ustawiono limit górny na 200 pcs i dolny na 80 pcs. Napis OK wy�wietli si� gdy na platformie 
umie�cimy 120 szt. liczonych detali. Gdy umie�cimy 220 szt. detali, wy�wietli si� HI, czyli został 
przekroczony limit górny. Gdy umie�cimy 60 szt. Detali, wy�wietli si� LO, czyli ilo�� jest poni�ej limitu 
dolnego. 

Zatwierdzi� ustawione limity naciskaj�c klawisz SET. 
Na wy�wietlaczu wy�wietli si� CL on.  
Je�eli limit dolny lub górny został bł�dnie ustawiony lub limit dolny 
jest wi�kszy ni� limit górny wy�wietli si� CL Err. W takim 
przypadku nale�y ponownie wpisa� limity. 
Aby powróci� do wa�enia nale�y naciska� przycisk MODE dopóki 
nie wy�wietli si� 0.00 kg. Na górze wy�wietlacza wy�wietlane b�d�
napisy:   LO, OK, HI,  w zale�no�ci od masy ładunku poło�onego 
na pomo�cie wagi. 
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i) Interfejs RS 232C  

Waga umo�liwia wysyłanie danych poprzez RS 232C do drukarki paragonów (np. DEP-
50), drukarki etykiet samoprzylepnych (np DLP-50), komputera lub kasy fiskalnej . 
Wysyłanie danych mo�e odbywa� si�: 

• R�cznie – po naci�ni�ciu klawisza PRINT – patrz parametr „Sposób wysyłania danych – 

Pr-key” w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi”

• Automatycznie – po ustabilizowaniu si� wskazania masy wa�onego ładunku –
patrz parametr „Sposób wysyłania danych –Pr-Aut” w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi”

• W sposób ci�gły – wykorzystywane przy współpracy z komputerem – patrz 

parametr „Sposób wysyłania danych – Pr-Str” w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi”

• Na ��danie z kasy fiskalnej (protokół ANGEL)

Poni�ej przedstawiono przykładowe mody pracy przez interfejs RS 232C: 

• Wydruki paragonów na drukarce DEP-50 

Gdy ustawiona jest funkcja limitów wagowych Gdy ustawiona jest funkcja limitów ilo�ciowych 



18

• Wydruki etykiet samoprzylepnych na drukarce DLP-50 – patrz parametr „Drukarka 

Pr-dLP” w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi”

o Masa NETTO + TARA + BRUTTO 

o Masa NETTO + TARA + BRUTTO + EAN 

o Funkcja Liczenie sztuk

Wydruk z sumowania ładunków 
� nagłówek u�ytkownika 
� data 
� godzina 

� masa kolejnego ładunku wa�onego 
� masa kolejnego ładunku wa�onego 

� - (minus) oznacza anulowanie ostatniej operacji  

� suma mas wa�onych ładunków 
� całkowita liczba wa�e�

Aby u�y� tego formatu etykiety 
nale�y: 

• ustawi� na OFF wa�enie 
w limitach   

• w menu USTAWIENIA - 
BARCODE ustawi� na OFF 

Aby u�y� tego formatu etykiety 
nale�y: 

• ustawi� na OFF wa�enie 
w limitach   

• w menu USTAWIENIA - 
BARCODE ustawi� na On 

Format etykiety dla funkcji Liczenie 
sztuk.  
Funkcja Limitów ilo�ciowych 
wł�czona (CL on) 



19

o Funkcja Limity wa�enia

W trybie Wa�enie procentowe drukowanie etykiety jest niemo�liwe 

• Transmisja ci�gła - wykorzystywana przy współpracy z komputerem  

Po ustawieniu parametru Pr Str w Menu ustawie� wewn�trznych wagi, waga, 
poprzez interfejs RS 232C, wysyła dane w sposób ci�gły  

Uwaga:Parametr Drukarka, w „Menu ustawie� wewn�trznych wagi”,
powinien by� ustawiony na DEP 

Transmisja „na ��danie kasy fiskalnej” – waga współpracuje z kas� fiskaln�
z wykorzystaniem „protokółu AP-1” – opis protokółu ANGEL znajduje si� w dalszej 
cz��ci Instrukcji

8.  Menu ustawie� wewn�trznych wagi. 

Aby wej�� do trybu ustawie� wewn�trznych wagi nale�y trzymaj�c wci�ni�ty klawisz 
PRINT (przy wył�czonej wadze) nacisn�� klawisz wł�czania wagi POWER. Na 
wy�wietlaczu pojawi si� „U SEt”. Aby wybra� odpowiedni� pozycj� menu do 
programowania nale�y naciska� klawisz MODE. Aby zmieni� ustawienia nale�y naciska�
klawisz HOLD lub PRINT. Aby zatwierdzi� i zapisa� zmiany nale�y nacisn�� klawisz 
SET. Aby opu�ci� tryb ustawie� wewn�trznych bez zapisywania nale�y nacisn�� klawisz 
ZERO.

MENU 
WY�WIET-

LACZ 
OPIS 

Buzzer 
b on Buzzer (sygnał d�wi�kowy) wł�czony 

b oFF Buzzer (sygnał d�wi�kowy) wył�czony 

Drukarka 

Pr oFF Drukowanie wył�czone 

Pr dLP Drukowanie na drukarce DLP-50 

Pr DEP Drukowanie na drukarce DEP-50 

Sposób wysyłania 
danych 

Pr key Po naci�ni�ciu PRINT 

Pr AUt Wydruk automatyczny (po ustabilizowaniu si� wyniku) 

Pr Str Ci�gła transmisja danych 

Format etykiety dla funkcji Limity 
wa�enia. 
Funkcja Limitów wa�enia wł�czona 
(WL on) 
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Odst�p mi�dzy 
wierszami 

L1 – L9 Odst�p mi�dzy wierszami wydruku na drukarce DEP-50 

Kod kreskowy BC On/OFF Drukowanie kodu kreskowego na etykiecie wł�czone / wył�czone 

Pr�dko�� transmisji 

br 48 4 800 bit/s 

br 96 9 600 bit/s 

br 192 19 200 bit/s 

br 384 38 400 bit/s 

Pod�wietlanie 

wy�wietlacza 

bL On Pod�wietlanie wł�czone na stałe 

bL 10 Pod�wietlanie wł�czone na 10s 

bL 30 Pod�wietlanie wł�czone na 30s 

bL oFF Pod�wietlanie wy�wietlacza wył�czone 

Kontrast 1 - 7 Ustawienie kontrastu pod�wietlenia 

Automatyczne 
wył�czenie wagi 

AP oFF Funkcja wył�czona 

AP 10 
Wył�czenie automatyczne wagi po 10 minutach od ostatniej 
operacji 

AP 30 
Wył�czenie automatyczne wagi po 30 minutach od ostatniej 
operacji 

AP 60 
Wył�czenie automatyczne wagi po 60 minutach od ostatniej 
operacji 

Sygnalizacja 
d�wi�kowa przy 
limitach wa�enia 

WL M0 D�wi�k buzzera gdy Limit górny > masa > Limit dolny  

WL M1 D�wi�k buzzera gdy masa > Limit górny lub masa < Limit dolny 

WL M2 D�wi�k buzzera gdy masa < Limit dolny 

WL M3 D�wi�k buzzera gdy masa > Limit górny 

Sygnalizacja 
d�wi�kowa przy 

limitach 
ilo�ciowych 

CL M0 D�wi�k buzzera gdy Limit górny > ilo	
 sztuk > Limit dolny  

CL M1 
D�wi�k buzzera gdy ilo	
 sztuk > Limit górny lub ilo	
 sztuk < 

Limit dolny 

CL M2 D�wi�k buzzera gdy ilo	
 sztuk < Limit dolny 

CL M3 D�wi�k buzzera gdy ilo	
 sztuk > Limit górny 

Data dY On/OFF Drukowanie daty wł�czone / wył�czone 

Czas ti Drukowanie czasu wł�czone / wył�czone 

Nagłówek na 
paragonie 

LA on/OFF Drukowanie nagłówka na paragonie wł�czone / wył�czone 

Ustawienia 
fabryczne 

dF on/OFF Ustawienia fabryczne wył�czone / wł�czone 
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9.  Wpisywanie daty 

W Menu ustawie� wewn�trznych 

wagi przejd� do  dY On 

Klawiszem HOLD wybierz opcj� on

• data wyst�puje na wydruku – on

• data nie wyst�puje na wydruku - OFF

Nacisn�� klawisz SAMPLE – 
wy�wietlacz wska�e 00-00-00. 

Aby przej�� do ustawiania 
kolejnego parametru bez zapisu, 
wcisn�� klawisz  �0�

Za pomoc� klawiszy �, 	- 
ustaw warto�� migaj�cej cyfry, 
klawiszem �przejd� do 
kolejnej cyfry. 
Dat� nale�y wpisa� w formacie 
yy – mm - dd (rok -miesi�c – 
dzie�) 

Nacisn�� klawisz SET aby 
zapami�ta� dat�. Wy�wietli si�
dYSAVE, a nast�pnie skrót 
dnia tygodnia: Mon- 
poniedziałek, tUE – wtorek, 
WEd – �roda, THU – czwartek, 
Fri – pi�tek, SAt – sobota, SUn 
- niedziela 

       
Klawiszem HOLD (�) 
odpowiedni dzie� tygodnia 

Klawiszem SET zatwierd�
ustawienie.  
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Waga wy�wietli format 
wy�wietlania daty yy-mm-dd.
Klawiszem HOLD (�) mo�na 
zmieni� ustawienie na dd-mm-yy 
lub mm-dd-yy

Klawiszem SET zatwierd�
ustawienie. Waga wy�wietli 
dtSAVE, a nast�pnie dY on

Klawiszem MODE mo�na 
przej�� do ustawiania kolejnego 
parametru (czasu), klawiszem  
�0� mo�na powróci� do 
wa�enia 

10. Wpisywanie czasu 

Wpisywanie informacji o czasie odbywa si� w sposób analogiczny jak w przypadku 
programowania daty.   

Naciska� klawisz MODE, a� zostanie 
wy�wietlony napis ti on

Klawiszem HOLD wybierz opcj� on

• czas wyst�puje na wydruku – on

• czas nie wyst�puje na wydruku - OFF

Nacisn�� klawisz SAMPLE – 
wy�wietlacz wska�e 00-00-00. 

Aby przej�� do ustawiania 
kolejnego parametru bez zapisu, 
wcisn�� klawisz  �0�

Za pomoc� klawiszy �, 	- 
ustaw warto�� migaj�cej cyfry, 
klawiszem �przejd� do 
kolejnej cyfry. 

Nacisn�� klawisz SET aby 
zapami�ta� dat�. Wy�wietli si�
tiSAVE, a nast�pnie ti on. 
Klawiszem MODE mo�na 
przej�� do ustawiania kolejnego 
parametru (czasu), klawiszem  
�0� mo�na powróci� do 
wa�enia 

������������������������������������ ����	
����	
����	
����	
����
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11. Programowanie nagłówka paragonu (maksymalnie 24 znaki) 

Naciska� klawisz MODE, a� zostanie 
wy�wietlony napis LA on

Klawiszem HOLD wybierz opcj� on

• nagłówek wyst�puje na wydruku – on

• nagłówek nie wyst�puje na wydruku - OFF

    
Naciska� klawisz SAMPLE – 
wy�wietlacz wska�e welcomi lub 
inny, zaprojektowany wcze�niej napis

Za pomoc� klawiszy HOLD(�), PRINT (	)- ustaw warto��
migaj�cego znaku, klawiszem �przejd� do kolejnego znaku, 
klawiszem MODE przejd� do poprzedniego znaku. W sumie 
mo�na zapisa� maksymalnie 24 znaki. 

    
Nacisn�� klawisz SET aby zapisa�
ustawienie - zostanie wy�wietlony 
napis LA on - lub naci�nij klawisz �0�

aby opu�ci� programowanie nagłówka 
bez zapisu 
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12. Ustawienia fabryczne 

    

Naciska� klawisz MODE, a�
wy�wietlacz wska�e dF oFF 

(ustawienia fabryczne - 
wył�czone) 

Klawiszem HOLD(�) wybra� jedn� z dwóch opcji: 
• dF on - wł�czono ustawienia fabryczne 
• dF oFF - wył�czono ustawienia fabryczne 

13. Komunikaty o bł�dach  

Komunikat Przyczyna Rozwi�zanie 

Err 1 Bł�d inicjacji zera 

Upewni� si� czy szalka jest 
pusta, 
Upewni� si�, �e szalka jest 
nało�ona prawidłowo. 

Err 10 
Uszkodzenie modułu 
analogowego 

Kontakt z serwisem CAS 

Err 11 
Uszkodzenie układu 
EEPROM 

Kontakt z serwisem CAS 

Err 12 
Bł�dne ustawienia 
serwisowe 

Kontakt z serwisem CAS 

14. Opis zł�cza RS 232 

������������������������������������������������
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15.  Specyfikacja  

DB-II PLUS 

MODEL 
DB-II 

60  
DB-II 
150 

DB-II 150 DB-II 300 DB-II 600 

Obci��enie 

30kg x 
10g / 

60kg x 
20g 

60kg x 
20g / 

150kg x 
50g 

60kg x 
20g / 

150kg x 
50g 

300kg x 
100g 

600kg x 
200g 

Zakres 
tarowania 

-
29,99kg 

-
59,98kg

-59,98kg 
-299,90 

kg 
-599,80 

kg 
Wy�wietlacz LCD 6 cyfr 

Kontrolki  
STABLE, ZERO, HOLD, NET, HI/OK/LO, %, PCS, 

SUM, kg, Low Battery 
Interface RS 232C 

Zasilanie 
Zasilacz DC 12V 1,25 A  

Wbudowany akumulator 6V 3,3Ah 
Czas pracy 
akumulatora 

Po naładowaniu przez 12h i przy wył�czonym 
pod�wietlaniu wy�wietlacza – ok. 140h 

Temperatura -10oC | + 40oC 
Wymiary 
szalki 

360mm x 460mm 
460mm x 
570mm 

500mm x 
610mm 

620mm x 
700mm 

Specyfikacja mo�e ulec zmianie bez konieczno�ci powiadamiania przez 
producenta. 

16.  Ograniczenia w u�ytkowaniu 

Waga DB-II jest przeznaczona do u�ytkowania w obiektach handlowych 
i, zgodnie z norm� EN 61000-6-3.2001, spełnia wymagania klasy A dla 
emisji zakłóce� elektromagnetycznych. 
Produkt klasy A, u�ytkowany w �rodowisku mieszkalnym, mo�e by�
przyczyn� zakłóce� elektromagnetycznych. W  takim przypadku 
u�ytkownik powinien zastosowa� dodatkow� ochron� przed zakłóceniami 



17. Deklaracje Zgodno�ci 
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18. O�wiadczenie Zarz�du CAS 
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