GKv 6460

ProfiLine

Pojemno$¢ brutto/netto facznie

664/491 |

Wymiary zewnetrzne w mm (SxGxW) 747/791/2064
Wymiary wewnetrzne w mm (SxGxW)650/581/1710

Klasa efektywno$ci energetycznej
Zuzycie energii w ciggu 365 dni

Klasa klimatyczna
Czynnik chtodniczy
Poziom gfosnosci w dB
Prad znamionowy
Napiecie

System chtodzenia
Metoda odszraniania
Zakres temperatury
Norma gastronomiczna
Materiat obudowy / kolor
Materiat drzwi / pokrywy
Materiat wnetrza
Sterowanie

Wskaznik temperaury
Awaria: alarm
Regulowane potki
Materiat pétek
Maksymalne obciazenie potek
Wysokos¢ ndzek

Uchwyt

Zamek

Samodomykanie drzwi
Kierunek otwierania drzwi
lzolacja

Waga brutto / netto

Kod EAN

{C]

706 kWh

5 1

R 600a

57 dB(A)

1,3A

220-240 V~

dynamiczne

automatyczne

+1°C do +15°C

650 x 530 mm

stal szlachetna / stal szlachetna
stal szlachetna

tworzywo sztuczne biaty
Sterowanie elektroniczne

na zewnatrz cyfrowy

optyczny i akustyczny

6

ruszty powlekane tworzywem sztucznym
60 kg

150 — 180 mm

Uchwyt drgzkowy ze stali szlachetnej
W Wyposazeniu

tak

prawo wymienne

50 mm

104 /95 kg

9005382196434

1 Temperatury otoczenia: SN od +10°C do +32°C

N od +16°C do +32°C ST od +16°C do +38°C

Tod +16°C do +43°C
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