
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
    

  

 

 
 

Pojemnik termoizolacyjny 
 

707906, 707968 – na pojemniki GN 1/1 
707951, 707944 – na pojemniki 600x400 mm 

 
 

Instrukcja obsługi 
 

Przed uruchomieniem urządzenia naleŜy koniecznie dokładnie przeczytać 
niniejszą instrukcję obsługi. 



Pojemniki termoizolacyjne do transportu żywności pozwalają bezpiecznie przewozić żywność do restauracji, 

innych placówek i między miastami. 

Wysokiej jakości materiały zapewniają utrzymanie temperatury dań głównych, zimnych przystawek, mrożonych 

deserów, alkoholu itp. przez kilka godzin bez konieczności korzystania z zewnętrznych źródeł ciepła albo 

chłodzenia, znacznie ułatwiając w ten sposób transport. 

Pojemniki to solidne, pełne pudła wykonane z pianki polipropylenowej EPP o grubych ściankach, dostosowane 

albo do pojemników gastronomicznych w standardzie GN 1/1 lub do blach piekarniczych 600x400 mm. 

Pianka polipropylenowa jest łatwa w utrzymaniu czystości, odporna na rdzę. 

Pomimo solidnej i zwartej budowy przy nieodpowiednim obchodzeniu narażona może być na  pękanie i 

złamania.  

 

Pielęgnacja 

• Nie zanurzać pojemnika w wodzie. 

• W środku i na zewnątrz myć ciepłą wodą, miękką gąbką albo ściereczką. Spłukać czystą wodą i osuszyć 

ręcznikami papierowymi. 

• Nie stosować środków ściernych ani ostrych, które mogą zarysować powierzchnię pojemnika. 

• Po umyciu pozostawić otwarte pudło pojemnika do całkowitego wyschnięcia – nie nakładać pokrywy. 

• Regularnie sprawdzać, czy na obudowie nie ma pęknięć. 

 

Czyszczenie i konserwacja 

• Po każdym użyciu myć pojemnik wewnątrz i z zewnątrz. 

• Można myć w zmywarkach gastronomicznych. Aby ułatwić mycie, należy zdjąć pokrywę, a pojemnik 

włożyć do odpowiednio dużej zmywarki gastronomicznej dnem ku górze. Pokrywę należy myć w 

zmywarce identycznie jak np. pokrywy garnków, czy innych pojemników ustawiając je w odpowiednim 

koszu/stelaży pod kątem. 

• Po umyciu pozostawić otwarte pudło pojemnika do całkowitego wyschnięcia – nie nakładać pokrywy. 

• Regularnie sprawdzać, czy na obudowie nie ma pęknięć. 

 

 

 

 
 

Dystrybutor w Polsce: 
 
 

 
 

Hendi Polska Sp. z o.o.  
ul. Magazynowa 5 

62-023 Gądki  
Polska 

 
Tel: +48 61 6587000 
Fax: +48 61 6587001 

www.hendi.pl 
info@hendi.pl  
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