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TERMO-HIGROMETR A

MODEL: 620310

Uwaga: Urzadzenie do zastosowania wewnatrz pomieszczen!

I. FUNKCJE:
* Podwadjny wyswietlacz dla pomiaru wilgotnosci i temperatury;
* Pamiec¢ najwyzszego i najnizszego pomiaru(zaréwno dla wilgotnosci jak i temperatury)
* Zamiana skali pomiaru - stopnie Celsjusza / stopnie Fahrenheita;
* Mozliwos$¢ zawieszenia lub ustawienia.

2. SPECYFIKAC]A:

Zakres pomiaru wilgotnos¢ 20 ~ 99 %

temperatura 0 ~ 50 °C

Dokfadnos¢ pomiaru +3 %(dla wilgotnosci), =1 °C(dla temperatury);

Doktadnos¢ wskaznika | %(dla wilgotnosci),0,1 °C(dla temperatury);

Czestotliwosé prébkowania co 10 sekund;
Bateria 1,5 Volt, rozmiar AAA x | szt;

Wymiar wyswietlacza 37x37 mm

Wielkos¢ urzadzenia 65x 97x 20 mm

3. INSTALACJA:

I. Wio6z baterie zwracajac uwage na wiasciwa polaryzacje baterii (wfasciwe utozenie baterii);
2. Po wilozeniu baterii urzadzenie przeprowadzi test wewnetrzny i bedzie gotowe do pomiaréw po uptywie ok.5 sekund;
3. Umies¢ urzadzenie w miejscu nienarazonym na bezposrednie padanie promieni stonecznych oraz wysoka temperature;

4. Usun z urzadzenia folie zabezpieczajaca.

4. DZIALANIE:

I. Pamieg¢ wskazan maksymalnych i minimalnych:

* Wcisnij przycisk [Max/Min] aby wyswietli¢ maksymalne, zmierzone wartosci (temperatura i wilgotnos¢), nastepnie ponow-
nie wcisnij przycisk [Max/Min] aby wyswietli¢ minimalne, zmierzone wartosci. Aby powrdci¢ do biezacych wskazan raz
jeszcze wcisnij przycisk [Max/Min]

* Aby skasowa¢ maksymalne i minimalne zmierzone pomiary wcisnij i przytrzymaj wcisniety przycisk [Max/Min] do czasu
wyswietlenia ” - - ,,nastepnie pus¢ przycisk, pamieé¢ pomiaru zostanie skasowana.

2. Zamiana skali wyswietlanych pomiaréw [°C- stopnie Celsjusza /° F- stopnie Fahrenheita]
* Wcisnij przycisk[°C /° F] aby zmieni¢ skale pomiaru;
3. Wiaczanie/Wylaczanie

* Wcisnij przycisk ON/OFF O aby wtaczy¢ lub wytaczy¢ urzadzenie;
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