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Dziekujemy Panstwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym uzyciem prosimy dokfadnie zapoznac sie z niniejsza instruk-
Cja obstugi.

Aby zapewni¢ Panstwu najlepsze rozwiazania techniczne urzadzen, stale rozwijamy je technologicznie. Z tego wzgledu zdjecia
i rysunki w ponizszej instrukcji moga rézni¢ sie od zakupionego urzadzenia. Instrukcja obstugi kazdego urzadzenia zawierajaca
aktualne zdjecia i rysunki, dostepna jest na stronie internetowej www.stalgast.com w zaktadce ,,pliki do pobrania” przy opisie
produktu.

UWAGA: Instrukcje nalezy przechowywa¢ w bezpiecznym oraz dostepnym dla personelu miejscu. Producent zastrzega sobie
prawo do zmiany parametréw technicznych urzadzen. Kopiowanie instrukcji bez zgody producenta jest zabronione.
1. INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
* Nieprawidiowa obstuga i niewtasciwe uzytkowanie moze spowodowa¢ powazne uszkodzenie urzadzenia lub zranienie oséb.
* Urzadzenie moze by¢ stosowane wytacznie w celu, do ktérego zostato zaprojektowane.

* Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za szkody spowodowane nieprawidtowa obstuga i niewtasciwym uzytkowa-
niem urzadzenia.

* W czasie uzytkowania zabezpiecz urzadzenie i wtyczke kabla zasilajacego przed kontaktem z woda lub innymi ptynami. W
przypadku, gdyby przez nieuwage urzadzenie wpadto do wody, nalezy natychmiast wyciagnaé wtyczke z kontaktu, a nastep-
nie zleci¢ kontrole urzadzenia specjaliscie.

Nieprzestrzeganie tej instrukcji moze spowodowa¢ zagrozenie zycia.
* Nigdy nie otwieraj samodzielnie obudowy urzadzenia.
* Nie wtykaj zadnych przedmiotéw w obudowe urzadzenia.
* Nie dotykaj wtyczki kabla zasilajacego wilgotnymi rekami.
* Regularnie kontroluj stan wtyczki i kabla. W przypadku wykrycia uszkodzenia wtyczki lub kabla, zle¢ naprawe w wyspecjali-
zowanym punkcie naprawczym.

* W przypadku, gdy urzadzenie spadnie lub ulegnie uszkodzeniu w inny sposéb, przed dalszym uzytkowaniem zawsze zle¢
przeprowadzenie kontroli i ewentualna naprawe w wyspecjalizowanym punkcie naprawczym.

* Nigdy nie naprawiaj urzadzenia samodzielnie - moze to spowodowac zagrozenie zycia.

* Chron kabel zasilajacy przed kontaktem z ostrymi lub goracymi przedmiotami i chron go z dala od otwartego ognia. Jezeli
chcesz odfaczy¢ urzadzenie z kontaktu, zawsze chwytaj za wtyczke, nigdy nie ciagnij za kabel.

* Zabezpiecz kabel (lub przedtuzacz), aby nikt przez omytke nie wyciagnat go z kontaktu lub sie o niego nie potknat.

* Kontroluj funkcjonowanie urzadzenia w czasie uzytkowania.

* Niniejszy sprzet moze by¢ uzytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obnizonych mozliwo$ciach
fizycznych, umystowych i osoby o braku do$wiadczenia i znajomosci sprzetu, jezeli zapewniony zostanie nadzér lub instruktaz

odnosnie do uzytkowania sprzetu w bezpieczny sposob, tak aby zwiazane z tym zagrozenia byty zrozumiate. Dzieci nie po-
winny bawi¢ sie sprzetem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywaé czyszczenia i konserwacji sprzetu.

* Jezeli urzadzenie nie jest w danej chwili uzytkowane lub jest wiasnie czyszczone, zawsze odiacz je od zrodta zasilania, wycia-
gajac wtyczke z kontaktu. Odtaczona wtyczka powinna by¢ umieszczona w widocznym miejscu.

* Uwaga : Jezeli wtyczka kabla zasilajacego jest podtaczona do kontaktu, urzadzenie caty czas pozostaje pod napieciem.
* Wytacz urzadzenie, zanim wyciagniesz wtyczke z kontaktu.

¢ Nigdy nie ciagnij urzadzenia za kabel zasilajacy.

* W urzadzeniu zabronione jest przechowywanie substancji wybuchowych takich jak puszki z aerozolem / gazem palnym.
» OSTRZEZENIE: Nie zastania¢ otworéw wentylacyjnych w obudowie sprzetu lub we wbudowanej konstrukgji.

* OSTRZEZENIE: W celu przyspieszenia procesu rozmrazania nie postugiwacé sie srodkami mechanicznymi ani innymi $rod-
kami niz zalecane przez wytworce.

* OSTRZEZENIE: Chroni¢ przed uszkodzeniem ukfad chtodniczy.
» OSTRZEZENIE: Wewnatrz komory do przechowywania zywnosci nie uzywac sprzetu elektrycznego innego typu niz zale-
cane przez wytworce.
2. OPIS | PRZEZNACZENIE URZADZENIA

* Urzadzenie chtodnicze przeznaczone jest do krétkotrwatego przechowywania produktow spozywczych wstepnie schtodzo-
nych.

* Urzadzenia mroznicze przeznaczone sa do przechowywania produktéw spozywczych wstepnie zamrozonych;
* obudowa urzadzenia wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo

* wymuszony obieg powietrza

¢ elektroniczny sterownik z wyswietlaczem temperatury

* wbudowany zamek na klucz

* automatyczne odszranianie



3. DANE TECHNICZNE

Model 880173v02 | 880174v02 | 880175v02 | 880176V02
Zasilanie (V/Hz) 230/50
Moc (W) 100 105 100 105
Zakres temperatur (°C) 0/+8 -10/-18 0/+8 -10/-18
Wymiary (WxDxH) (mm) 600x585x855
Klasa klimatyczna * 4
Waga (kg) 44 | 45 | 44 | 45
* 4 - do +30°C/ wilgotnos¢ wzgledna 55%
* 5 - do +40°C / wilgotnos¢ wzgledna 40%
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880173Vv02, 880175v02 880174Vv02, 880176V02

Urzadzenie zawiera czynnik chtodzacy R600a lub R290 - gaz naturalny, ekologiczny, tatwopalny.
Zachowac szczegolng ostroznos$é, podczas transportu oraz instalowania urzadzenia aby nie uszkodzi¢ obie-
gu chtodzacego.

Jesli zostanie wykryty wyciek, nie nalezy uzywaé urzadzen / przedmiotéw mogacych spowodowaé prze-
skok iskry lub ogien oraz wywietrzy¢ pomieszczenie. Aby uniknaé utworzenia si¢ mieszanki zapalnego gazu,
w przypadku wycieku z uktadu chtodniczego, nalezy zainstalowac urzadzenie w pomieszczeniu o wielkosci
Im3 dla kazdych 8 g czynnika. llo$¢ czynnika chtodzacego, podana jest w tabeli ,DANE TECHNICZNE /
KARTA PRODUKTU?” oraz na tabliczce znamionowe;.

4. KARTA PRODUKTU
Model 880173v02 880174Vv02 880175v02 880176Vv02
Przeznaczenie sktadowanie sktadowanie sktadowanie sktadowanie
Temperatura robocza chtodzenie mrozenie chtodzenie mrozenie
Kategoria pionowa pionowa pionowa pionowa
Czynniki chtodnicze R600a, GWP=3 | Ré600a, GWP=3 | R600a, GWP=3 | R600a, GWP=3
Parametr Wartosé
Roczne zuzycie energii AEC (kWh) 409 511 409 511
;:st';‘c’;z“E“E"l‘ efeltywnosci ener- 22.01 17.97 22.01 17.97
Pojemnos¢ netto V (L) 78 78 78 78
(w stosownych przypadkach)
Pojemnos$é chtodnicza V(L) 78 0 78 0
Pojemno$é mroznicza V. (L) 0 78 0 78
llos¢ czynnika chiodniczego (kg) 0.035 0.06 0.035 0.06




5. TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

Urzadzenie zabezpieczone jest foliag ochronna, umieszczone na drewnianej palecie, zapakowane w karton i zabezpieczone pa-
sami.

e zapakowane urzadzenie nalezy przechowywa¢ w zadaszonym magazynie przy temperaturze otoczenia 0°C/+55°C oraz wil-
gotnosci 30-95%

* zabronione jest ustawianie urzadzen jednego na drugim

nalezy zapoznac sie z danymi na tabliczce znamionowej urzadzenia. W przypadku uszkodzenia lub utraty tabliczki znamiono-
wej nalezy ja niezwfocznie wymienié.

nie odkrecaé oston bezpieczenstwa.

Po rozpakowaniu urzadzenia nalezy ostroznie usuna¢ folie ochronna oraz inne elementy zabezpieczajace urzadzenie podczas
transportu.

* w przypadku podnoszenia urzadzenia przy pomocy podnosnika, podnosnik nalezy ustawi¢ po zewnetrznej stronie ramy.

* urzadzenie transportowac oraz magazynowac wylfacznie w pozycji pionowej. Nigdy nie stawia¢ urzadzenia na boku lub do
gdry nogami, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia uktadu chtodzacego. (nie podlega naprawie gwarancyjnej)

* po transporcie urzadzenia nalezy odczekac 2 godziny przed jego uruchomieniem.
* nie umieszczaé urzadzenia w poblizu produktow fatwopalnych, na powietrzu lub w miejscu narazonym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.
6. MONTAZ
6.1. Ustawienie urzadzenia
Urzadzenie nalezy ustawi¢ w suchym odpowiednio wentylowanym pomieszczeniu. W celu zapewnienia prawidiowej pracy
urzadzenia nie nalezy go ustawia¢ w poblizu zrédta ciepfa oraz nie nalezy wystawiaé¢ go na bezposrednie dziatanie promieni

stonecznych. Optymalny zakres wartosci temperatury w pomieszczeniu, w ktérym pracuje urzadzenie miesci sie w granicach:
+16°C do +35°C.

W przypadku instalowania urzadzenia w pomieszczeniu o duzej wilgotnosci powietrza moze zaj$¢ potrzeba kupna dodatkowe;j
wanienki na skroplona wode.

Nalezy unika¢ ustawiania urzadzenia w pomieszczeniach o duzej zawartosci chloru oraz kwaséw w powietrzu (np. na basenie),
poniewaz moze to spowodowac korozje powierzchni wykonanej ze stali nierdzewne;j.
Urzadzenie jest przeznaczone do montazu przy $cianie jako urzadzenie wolnostojace.
Wazne: Urzadzenie nalezy ustawi¢ w miejscu zapewniajacym prawidiowa wentylacje oraz swobodny przeptyw powietrza na-
okoto urzadzenia. Prawidtowa odlegtos¢ od tylnego panelu urzadzenia zapewniaja specjalne elementy umieszczone z tytu urza-

dzenia. Nie umieszczaé urzadzenia w poblizu produktéw tatwopalnych, na powietrzu lub w miejscu narazonym na bezposrednie
dziatanie promieni stonecznych.

Gumowe odbojniki musza by¢ przykrecone do tylnej czesci urzadzenia, jak pokazano na rysunku. Nieprzestrzeganie tego spo-
woduje uniewaznienie gwarancji i moze spowodowac awarie urzadzenia.

6.2. Instalacja do zrédet zasilania

Urzadzenie jest przeznaczone do podtaczenia do zZroédta zasilania pradem elektrycznym zmiennym.

Przed podiaczeniem urzadzenia do sieci elektrycznej nalezy sie upewnic¢ sig, czy wartosci napiecia oraz czestotliwosci podane na
tabliczce znamionowej zgadzaja sie z wartosciami napiecia i czestotliwosci w miejscu instalacji.

Zrédio pradu musi by¢ wyposazone w bezpiecznik réznicowo-pradowy i prawidtowe uziemienie zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawnymi.

_5.



7. PANEL STEROWANIA OPCJA |

Opis:
Lampka kontrolna Symbol Status Znaczenie
Lampka wtaczona Ustawianie parametrow
Lampka kontrolna ustawien SET Lampka wytaczona Pomiar i sterowanie

Lampka migajaca

Sprawdzanie parametréow, wprowa-
dzanie hasta

Lampka kontrolna chtodzenia

i

Lampka wtaczona

Chtodzenie

Lampka wyfaczona

Zatrzymanie chfodzenia

Lampka migajaca

Opodznienie chfodzenia

Lampka kontrolna rozmra-

Lampka wtaczona

Rozmrazanie

Zania ““‘ Lampka wytaczona Zatrzymanie rozmrazania
7.1. Opis parametréw
Kod Funkcja Zakres ustawien Wartos¢ domysina Jednostka
00-99
FOI Hasto do Menu 00: anulowanie funkgji 55 BRAK
blokady przyciskéw
F02 Ustawienie wartosci 40 ~+50 2 °C
temperatury
FO3 Ustawienie réznicy temperatury | —15 4 °C
FO4 Opodznienie c.zasu.aktywacu I_15 3 min.
sprezarki
FO5 Kalibracja temperatury wnetrza -5~ +5 0 °C
FO6 Maksymalny czas rozmrazania | — 60 20 min.
FO7 Cykl rozmrazania | — 30 jednostek 12 | jednostka = 30 min.
F08 Temperatura z.ako.nczenla roz- 20 ~+30 7 °C
mrazania
i ii 00: nieakt
F09 Aktywac.:ja' lub brak a!<tywac1| nieaktywny | BRAK
czujnika parownika 01: aktywny

7.2. Funkcje przyciskéow

Przycisk

Funkcja

SET

parametréw

Weisnaé w celu wprowadzenia hasta; Tryb ustawiania parametréw; Zmiana pomiedzy trybami menu i

A

parametréw i hasta

Weisna¢ w celu sprawdzenia wartosci ustawionej temperatury; Wybér funkcji menu; Zmiana ustawien

b4

metrow i hasta

Weisnaé w celu sprawdzenia wartosci czujnika parownika; Wybor funkcji menu; Zmiana ustawien para-

Wyijscie z trybu ustawiania parametréw; Reczna aktywacja lub zatrzymanie rozmrazania

Tryb pomiaru i kontroli temperatury

* Wcisna¢ przycisk ,,SET” i przytrzymac przez 3 sekundy.

W przypadku, gdy hasto klawiatury zostato ustawione jako ,,0”, lampka kontrolna ustawien sie $wieci, wyswietlacz pokazuje kod

»F1” z menu, nie ma potwierdzenia hasta i nalezy bezposrednio wejs¢ w tryb menu, aby ustawi¢ parametr.

W przypadku, gdy hasto klawiatury nie zostato ustawione jako ,,0”, lampka kontrolna ustawien miga, a wyswietlacz pokazuje

,»,00”, nalezy wcisna¢ przycisk ,,

zgasnie, a system powréci do normalnego trybu pomiaru i kontroli temperatury.

” oraz ,, ' ”, aby wprowadzi¢ hasto, nastepnie wcisna¢ przycisk ,,SET”, aby potwier-
dzi¢ hasto. Jezeli hasto jest zgodne system przejdzie do menu ustawien. Jezeli hasto nie jest zgodne lampka kontrolna ustawien




Sprawdzanie ustawien parametréw:

Weisnaé przycisk ,, ”. Lampka kontrolna ustawien ,,SET” zacznie migaé, a wyswietlacz pokaze ustawiona warto$¢ tem-
peratury.
Weisnaé przycisk ,, ”. Lampka kontrolna ustawien ,,SET” zacznie miga¢, a wyswietlacz pokaze wartos¢ temperatury czuj-

nika parownika.
Po wejsciu do menu ustawien, wcisna¢ przycisk ,, ” i przycisk ,, ”, aby wybra¢ zadana funkcje menu (od FOI do F09)
Po wybraniu zadanej funkcji menu wcisna¢ przycisk ,,SET”, aby ustawi¢ warto$¢ parametru, wcisnaé przyciski ,,A” oraz ,,

” i wybra¢ zadang wartos$¢ parametru, a nastepnie ponownie wcisnaé¢ przycisk ,,SET”, aby powraéci¢ do wyboru funkgji z
menu.

3%

a‘a/
W trybie wyboru ustawien wcisnaé¢ przycisk ,, /RST” lub nie wciska¢ zadnych przyciskéw przez 30 sekund, system zapisze
ustawione wartosci parametréw i opusci tryb ustawiania parametréw.

Weisnaé przycisk ,, ‘/RST” i przytrzymac przez 3 sekundy, aby reczne aktywowac¢ lub zakonczy¢ rozmrazanie.
7.3. Kontrola pracy sprezarki oraz funkcji rozmrazania

¢ Sprezarka:
Sprezarka zostanie aktywowana, kiedy minie czas opéznienia jej aktywacji, jesli czujnik temperatury wykaze, ze jest ona wyzsza
niz ,,ustawiona wartos$¢ temperatury + wartos¢ réznicy temperatury”.
Sprezarka przestanie dziata¢, kiedy czujnik temperatury wykaze, ze jest ona nizsza niz ustawiona warto$¢ temperatury.

* Rozmrazanie:

System rozpocznie rozmrazanie zgodnie z ustawionym cyklem rozmrazania lub, gdy nastapi reczna aktywacja rozmrazania. Jezeli
czujnik parownika zostat aktywowany, a temperatura wykryta przez czujnik parownika jest wyzsza niz temperatura zakoriczenia
rozmrazania, nie jest mozliwe reczne aktywowanie funkcji rozmrazania.

Rozmrazanie zostanie zakonczone, kiedy temperatura wykryta przez czujnik parownika osiagnie warto$¢ réwng ustawionej
wartosci temperatury zakonczenia rozmrazania lub, kiedy minie ustawiony czas rozmrazania albo, kiedy rozmrazanie zostanie
wytaczone recznie.

Jesli czujnik parownika nie zostat aktywowany lub w przypadku wystapienia btedu, rozmrazanie zostanie przerwane, kiedy za-
konczy sie ustawiony czas rozmrazania lub kiedy nastapi reczne wytaczenie rozmrazania.

7.4. Komunikaty btedow

Komunikat Przyczyna Nastepstwo
El Btad czujnika komory Zleci¢ serwisowi wymiane czujnika komory. Po
zakonczeniu usuwania usterki, system ponownie
przeliczy czas opdéznienia aktywacji sprezarki.

E2 Btad czujnika parownika Zleci¢ serwisowi wymiane czujnika parownika.

Temperatura zakonczenia rozmrazania
jest nieprawidiowa

8. PANEL STEROWANIA OPCJA 2

Przycisk Funkcja
SET stuzy do wyswietlenia nastawy, w cyklu programowania stuzy do wyboru parametru lub
potwierdzenia operacji
A przy uzyciu tej strzatki mozna wyswietli ostatni alarm, w cyklu programowania stuzy do prze-
Strzatka w gore wijania parametréw lub do zwigkszania wyswietlonej wartosci

_7-



Przycisk Funkcja

v Strzatka w dot stuzy do wyswietlania ostatniego alarmu, w cyklu programowania do przewi-
Strzatka w dot jania parametréw lub do zmniejszania nastaw wyswietlanych
Przycisk ten stuzy do recznego uruchomienia procesu rozmrazania.
%8 DEF
Kombinacje przyciskéw
A +v stuzy do zablokowania i odblokowania klawiatury
v + SET Stuzy do wejscia w proces programowania

powrot do wyswietlania temperatury komory

D+ SET

8.1. Opis swiatet wskaznika

* Wiaczone kompresor zaftaczony

* Miga uruchomiono faze programowania
Witaczone zataczono rozmrazanie

6“‘6

m Miga Faza programowania, trwa ociekanie

6‘.“

°F Witaczone Stopnie Fahrenheita

°C Stopnie Celsjusza

8.2. W jaki sposéb sprawdzi czas trwania alarmu oraz temperature minimalna i maksymalna
Jezeli na wyswietlaczu pojawit sie symbol alarmu w celu podejrzenia rodzaju alarmu, min (max) temperature, czas trwania alar-
mu, nalezy postepowac nastepujaco.
I. Nacisna¢ przycisk strzatka w gore lub w dét

2. Na wyswietlaczu pojawi sie nastepujaca informacja ,,HAL’ dla alarmu wysokiej temperatury ,,LAL’ dla temperatury niskiej.
Nastepnie ,,tIM” (time) wyswietla czastrwania alarmy w minutach

3. Kolejnym krokiem jest powroét do wyswietlania temperatury
8.3. Kasowanie zapisanego alarmu — wciaz pojawiajacego sie
I. Przytrzymac przycisk SET przez ponad 3 sekundy w miedzyczasie zapamietany alarm jest wyswietlany. (wiadomos$¢ rSt
ukaze sie)
2. W celu potwierdzenia operacji wiadomos¢ ,,rSt” zacznie migac i wyswietli sie normalna temperatura.
8.4. Jak sprawdzi¢ nastawy
Przycisna¢ SET i natychmiast pusci¢ na wyswietlaczu ukaza sie nastawy Po nacisnieciu i puszczeniu przycisku SET lub przytrzy-
mac¢ 5 sekund aby wyswietli¢ warto$é czujki ponownie.

8.5. Zmiany nastaw

I. Nacisna¢ przycisk SET przez dtuzej niz 2 sekundy aby zmieni¢ wartosci

2. Warto$¢ nastaw zostanie wyswietlona a dioda % zacznie migac

3. Aby zmieni¢ nastawy nacisnaé A lub v przez 10 sekund
4. W celu zapisania nowych ustawien nalezy przytrzymac przycisk SET przez 10 sekund
8.6. Rozpoczecie recznego rozmrazania
Aby rozpoczaé proces rozmrazania recznie nalezy przytrzymac przycisk SET przez 2 sekundy co spowoduje uruchomieni pro-
cesu rozmrazania.

8.7. Zmiana wartosci parametréow

W celu zmiany parametréw nalezy postepowac nastepujaco:
I. Wejs¢ w tryb programowania poprzez nacisnigcie przycisku SET i strzatka w dot przez 3 sekundy SET i zacznie miga¢
2. Wybra¢ parametr
3. Nacisna¢ ,,SET” aby wyswietli¢ wartosci ( teraz bedzie migac¢ tylko )
4. Aby zmieni¢ nastawy nalezy uzy¢ strzatek w gére lub w dot

-8-



5. Nacisna¢ ,,SET” w celu zapisania nowych parametréw
6. W celu wyjscia nacisna¢ SET + strzatka w gére lub poczeka¢ 15 sekund bez weciskania przyciskow

8.8. Blokowanie klawiatury

I. Przytrzyma przez 3 sekundy géra i dot

2. Na wyswietlaczu pojawi sie informacja POF a klawiatura zostanie zablokowana. W tym trybie mozna wyswietli¢ tylko
informacje dotyczace maksymalnej i minimalnej temperatury

3. Jezeli jakikolwiek przycisk zostanie przytrzymany przez 3 sekundy pojawi sie komunikat POF.
8.9. Odblokowanie klawiatury
Przytrzymac strzatke w gore i w dét przez 3 sekundy az do momentu wyswietlenia komunikatu Pon
8.10. Cykl ciagly

Jezeli proces rozmrazania nie jest wiaczony proces ciagly moze zosta¢ aktywowany poprzez nacisnigcie i przytrzymanie przy-
cisku strzatka w gore przez 3 sekundy. Kompresor zacznie pracowaé w trybie ciagtym az do osiagniecia nastaw parametru Cct.
Proces ten moze zostaé przerwany przed jego koncem przez uzycie strzatki w gére przez 3 sekundy.

8.11. Alarmy
Informacja Przyczyna
Pl Btad czujki komory
P2 Btad czujki parownika
HA Osiagnigto temperature maksymalna
LA Alarm temperatury minimalnej

9. CZYSZCZENIE | KONSERWACJA

Uwaga: Przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych nalezy odtaczy¢ urzadzenie od zrédta zasilania pradem elek-
trycznym.

Urzadzenie nalezy my¢ za pomoca wody z ptynem do mycia naczyn. Niewskazane jest czyszczenie urzadzenia za pomoca
detergentéw, poniewaz moga one uszkodzi¢ $ciany urzadzenia. Plastikowe cze$ci urzadzenia mozna my¢ woda o maksymalnej
wartosci temperatury 85°C.

Podczas codziennego czyszczenia urzadzenia nalezy pamietac, aby doktadnie wyczysci¢ uszczelke z okruchédw oraz lepkich sub-
stancji, poniewaz moga one uszkodzi¢ uszczelke.

Kratke wentylacji kompresora (umieszczona na tylnej $ciance urzadzenia) nalezy czysci¢ regularnie, gdyz zabrudzenie moze
blokowa¢ swobodng cyrkulacje powietrza.

10. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU AWARII ZASILANIA
W przypadku odfaczenia urzadzenia od zrédta zasilania pradem elektrycznym (zaréwno z powodu awarii jak réwniez z powodu
przypadkowego wyciagniecia wtyczki z gniazdka elektrycznego), element kontrolujacy prace kompresora spowoduije, iz urzadze-
nie uruchomione ponownie zacznie dziata¢ wedtug aktualnego ustawienia pokretta regulacji temperatury.

10.1. Uruchomienie urzadzenia w przypadku przekroczenia alarmowej wartosci temperatury

Kompresor rozpoczyna prace niezwiocznie po ponownym podtaczeniu urzadzenia do zrédta zasilania pradem elektrycznym.
Wyswietlacz bedzie pokazywat informacje alarmowa ,,HH” dopoki nie zostanie osiagnieta ustawiona temperatura. Wowczas
wyswietlona zostanie aktualna warto$¢ temperatury wewnatrz urzadzenia.

10.2. Uruchomienie urzadzenia w przypadku zejscia ponizej alarmowej wartosci temperatury

Kompresor rozpoczyna prace po |10 minutach od podtaczenia urzadzenia do zrédta zasilania pradem elektrycznym. Wyswietlacz
wskazuje aktualng warto$¢ temperatury wewnatrz urzadzenia dopoki warto$¢ ustawiona pokrettem regulacji temperatury nie
zostanie osiagnigta.

I 1. USUWANIE ZUZYTYCH URZADZEN
Informacja dla uzytkownikéw o prawidtowych zasadach postepowania ze zuzytym sprzetem elektrycznym i elek-
tronicznym
e Zostaw stary sprzet w sklepie, w ktorym kupujesz nowe urzadzenie. Kazdy sklep ma obowiazek nieodptatnego przyje-
cia starego sprzetu jesli kupimy w nim nowy sprzet tego samego typu i w tej samej ilosci. Warunkiem jest dostarczenie sprzetu
do sklepu na swéj koszt.
* Odnies zuzyty sprzet do punktu zbierania. Informacje o najblizej lokalizacji znajdziecie Paristwo na gminnej stronie inter-
netowej lub tablicy ogtoszen urzedu gminy., a takze na www.electro-system.pl.
¢ Zostaw sprzet w punkcie serwisowym. Jezeli naprawa sprzetu jest nieopfacalna lub niemozliwa ze wzgledéw technicz-
nych, serwis jest zobowiazany do nieodptatnego przyjecia tego urzadzenia.
* Oddaj zuzyty sprzetu nie ruszajac sie z domu. Jesli nie maja Paristwo czasu lub mozliwosci przewiezienia swojego sprzetu
do punktu zbiérki, mozna skorzysta¢ z ustug specjalistycznych firm.
Pamietaj! Nie wyrzucaj zuzytego sprzetu tacznie z innymi odpadami. Groza Ci za to wysokie kary pieniezne.
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Symbol przekreslonego kosza na $mieci na produkcie, jego opakowaniu lub instrukcji oznacza, ze produktu nie
wolno wyrzuca¢ do zwyktych pojemnikéw na odpady. Obowiazkiem uzytkownika jest przekazanie zuzytego
sprzetu do wyznaczonego punktu zbiérki w celu wtasciwego jego przetworzenia.

W0003390WZ
12. GWARANCJA
Sprzedawca odpowiada z tytutu rekojmi badz gwarancji.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen wynikajacych z powstania osadéw wapnia w urzadzeniu, nie podlegaja one naprawie
gwarancyjnej. Gwarancja nie obejmuje takze: uszkodzen powstatych w wyniku dziatania sit zewnetrznych takich jak wytadowania

atmosferyczne, zmiana napiecia zasilania, nieprawidiowego ustawienia wartosci napiecia elektrycznego, zasilanie z nieodpowied-
niego gniazda zasilania, mechanicznych, termicznych, chemicznych uszkodzen sprzetu i wywotanych nimi wad.

Wymianie gwarancyjnej nie podlegaja takie elementy jak: zaréwki, elementy gumowe, elementy grzewcze zniszczone kamie-
niem kottowym, $ruby oraz elementy ulegajace naturalnemu zuzyciu np; palniki, uszczelki gumowe oraz wszelkiego rodzaju
elementy uszkodzone mechanicznie.

13. DEKLARACJA ZGODNOSCI

e R\ e R\
stalgast DEKLARACJA ZGODNOSCI WE stalgast DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
e nr 09-02.03/2019 ! nr 09-02.03/2019
N\ J N\ J
R\ R\
Producent: Producent:
nazwa: STALGAST Sp. z 0.0. nazwa: STALGAST Sp. z 0.0.
adres: Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, Polska adres: Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa, Polska
2 pelng odpowiedzialnoscia deklaruie, ze: 2 pelna odpowiedzialnoscia deklaruie, ze:
nazwa: Szafa chlodnicza 130L nazwa: Szafa mroznicza 120L
model: 880173v02, 880175v02 model: 880174v02, 880176v02
numer seryjny: 1 - 100000000 numer seryjny: 1 - 100000000
spefnia zasadnicze wymagania: spetnia zasadnicze wymagania:
+ dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC, + dyrektywy maszynowej MD 2006/42/EC,
+ dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE, + dyrektywy dotyczacej kompatybilnosci EMC 2014/30/UE,
+ dyrektywy dotyczace] substancji niebezpiecznych RoHS 201 1/65/UE, + dyrektywy dotyczace] substancji niebezpiecznych RoHS 201 1/65/UE,
+ rozporzadzenia dia produktow do kontaktu z zywnoscia FCM 1935/2004, + rozporzadzenia dia produktow do kontaktu z zywnoscia FCM 1935/2004,
+ wymagania EcoDesign wedlug: + wymagania EcoDesign wedlug:
+ rozporzadzenia nr 2015/1095 dotyczace szaf lub mroz ) lub zamrazarek + rozporzadzenia nr 2015/1095 dotyczace szaf lub mroz ) lub
urzadzet skraplajacych i agregatw do oziebiania cieczy, urzadzen skraplajacych i agregatow do ozigbiania cieczy,
ja nr 2015/1094 w do szaf lub mrotniczych, + rozporzadzenia nr 2015/1094 w odniesieniu do szaf lub
spetnia norm spetnia norm
+ EN 60335-2-89:2010+A1:2012 + EN 60335-2-89:2010+A1:2012
+ EN 60335-1:2012+A11:2014 + EN 60335-1:2012+A11:2014
+ EN 62233:2008 + EN 62233:2008
+ EN55014-1:2017 « EN55014-1:2017
+ EN55014-2:2015 + EN55014-2:2015
+ EN61000-3-2:2014 + EN61000-3-2:2014
+ EN61000-3-3:2013 + EN61000-3-3:2013
Deklaracia ta odnosi sie wylacznie do maszyny w stanie, w jakim zostata wprowadzona do obrotu i nie obejmuje czesci sklado- Deklaracja ta odnosi sie wylacznie do maszyny w stanie, w jakim zostafa wprowadzona do obrotu i nie obejmuie czesci sklado-
wych dodanych przez uzytkownika koficowego lub przep 1 przez niego péznieiszych dziafan. Niniejsza deklaracia traci wych dodanych przez uz ika koricowego Iub przep h przez niego poniejszych dzalan. Niniefsza deklaracia traci:
wanosé w przypadku, gdy uzycie produktu nie jest zgodne z warunkarmi jacych przepisach i waznosé w przypadku, gdy uzycie produktu nie jest zgodne z warunkami i iazuiacych przepisach i
echnicanel produktu. Dokumentadia technican ansicuie s w sedzbi firmy STALGAST 5p.2 6.0,  osas upowaznions do fi echnicane] produktu. Dokumentadia technicans anaidsie i w sedzbi firmy STALGAST 5p. 2 6.0,  os6ta upowatnions do fi
dysponowaniem jest Ireneusz Tarnowski. dysponowaniem jest Ireneusz Tarnowski.
Warszawa, 02.03.2019 r. — / P Jé ’ Ireneusz Tarnowski, Warszawa, 02.03.2019 r. — / P Jé ’ Ireneusz Tarnowski,
avrohs Specjalista ds. produktu avrohs Specjalista ds. produktu
miejsce, data podpis imie, nazwiska, funkcja micjsce, data podpis iie, nazwiska, funkcja
Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xill Wydzi Krajowego Rejestru , NIP 3 Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Xill Wy, rajowego Rejestru Sad , NIP 3
\ REGON 017223787, Numer GIO$ N BDO 000012735, 150.000,00 PLN, J \ REGON 017223787, Numer GIO$ N BD0000012735 pi 'y 150.000,00 PLN, J
Stalgast sp. z 0.0. Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa Stalgast sp. z 0.0. Plac Konesera 9, Budynek O, 03-736 Warszawa
tel: 22517 15 75 fax: 22517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com tel: 22517 156 75 fax: 22517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com
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